
 

 

Prilog VII 

 

SOSTOJBI NA LOKACIJATA I VLIJANIETO NA 

AKTIVNOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barawe za A integrirana ekolo{ka dozvola “IKL Gorni Polog” Gostivar                                                                  

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
Gostivar  5/30/2010 

Dipl.ing. Aleksandar Brezovski IPPC/EIA 
 

2 

 

Sodr`ina 

VII.1 Uslovi na terenot na lokacijata ................................................................. 3 

VII.2 Opis na instalacijata  IKL Gorni Polog ................................................ 3 

VII.3 Sostojba na `ivotnata sredina .................................................................... 4 

VII.3.1 Meteorolo{ki uslovi na Gorni Polog (Polo{ka kotlina) ............. 4 

VII.4 Ocenka na emisiite vo atmosferata ........................................................ 11 

VII.4.1 Rezultati od merewata na hemiski {tetnosti .................................... 12 

VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vo atmosferata so modelirawe na 

emisiite .................................................................................................................... 14 

VII.5.1 Vlijanie na emisiite so primena na H1 ................................................ 14 

VII.5.1.1 Emisii na SO2 ........................................................................................... 16 

VII.5.1.2 Emisii na NOx .......................................................................................... 16 

VII.5.1.3 Emisii na pra{ina ................................................................................. 16 

VII.5.1.4 Emisii na CO ............................................................................................ 17 

VII.6 Primena na tehnikata na TA LUFTza proverka na soodvetnosta na 
visinata na oxakot .................................................................................................. 18 

VII.6.1 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na SO2 .................... 19 

VII.6.2 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na NOx ................... 20 

VII.6.3 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na cvrstite 
~esti~ki ..................................................................................................................... 21 

VII.6.4 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na SO .................... 22 

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient ............................ 23 

VI.7.1 Ocenka na pridonesot na emisiite na otpadni vodi  vo 
povr{inskiot recipient so primena na H1 ...................................................... 24 

VII.8 Zagaduvawe na po~vata i podzemnata voda ............................................... 26 

VII.9 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na  

otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe ............................ 26 

VII.10 Vlijanie na bu~avata .................................................................................. 27 

VII.10.1 Metodolo{ki priod , izvr{eni merewa i ocenka na nivoto na 
bu~ava ......................................................................................................................... 28 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                            

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



Barawe za A integrirana ekolo{ka dozvola “IKL Gorni Polog” Gostivar                                                                  

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
Gostivar  5/30/2010 

Dipl.ing. Aleksandar Brezovski IPPC/EIA 
 

3 

VII.1 Uslovi na terenot na lokacijata 

 

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 

53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo 

obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na 

pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina. 

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i 

tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na 

zagaduvaweto. 

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki 

go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i 

vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so 

Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  

na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, 

postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  

dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i 

Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za 

drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni 

izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90). 

 

VII.2 Opis na instalacijata  IKL Gorni Polog 

 

 

Индустриска кланица ИКЛ” Горни Полог “- Гостивар, е лоциран на рамен терен на 

јужната страна од градот во непосредна близина на реката Вардар.Котата на падот на 

објектот е дефинирана со истоварно- утоварни рампи, кои се дигнатина 1,10м над 

теренот.Според геомеханичките испитувања нивото н аподземните води е 

регистрирана на 1,5-  2,0м. 

 Ориентација 

 Објектот на кланицата ” Горни Полог “- Гостивар е ориентиран осовински во правец 

север- југ.Подолжно е дилетиран на два дела. 

На западната страна кланицата се врзува со стариот ладилник со ходник.на северната 

страна преку коси рампиза внесување на живиот добиток за колење од 

сточнотодепо(котлара) поврзана е со подвижни метални огради од поцинковани 

цефки.На источната страна кланицата има два влеза за вработените и истоварна 

рампа за добитокот.На јужната страна е рампата со два излеза: еден за свежо месо а 

вториот за излез на готови суво-меснати производи. 

Целиот објект на кланицата  ” Горни Полог “- Гостивар може да се подели на 4 

групации: 

 Линија за колење на јаганца и овци и линија за колење на говеда(јунци) 

 Комори за разладување на месото. 

 Погони за преработка на месото во суво меснати производи(трајни и  полутрајни) 

и конзерви. 

 Гардеробирање- гардероби на чисти и нечисти гардероби со санитарни чворови. 
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VII.3 Sostojba na `ivotnata sredina 

VII.3.1 Meteorolo{ki uslovi na Gorni Polog (Polo{ka kotlina) 

 

Polo[kata kotlina e na povisoka nadmorska viso~ina od kotlinite i 
poliwata po te~enieto na Vardar.Vo vozdu[na linija taa e oddale~ena od 
Jadranskoto more okolu 130km no poradi visokite planinski masivi od zapad i 
severozapad morskoto klimatsko vlijanie na termi~kiot re`im na kotlinata 
ne se manifestira.Od druga strana, kotlinskiot karakter(kotlinskata 
orografija)uslovuva pojava na niski temperaturi vo zimskite meseci i 
zgolemeni temperaturi na vozduhot vo letnite meseci, [to od svoja strana 
uslovuva zgolemuvawe na  srednoto i apsolutnoto temperaturno kolebawe. 
 
Prose~nata godi[na temperatura iznesuva 11,0 °C (Tetovo) i 10,4 ° C 
(Gostivar) i za  1,2° odnosno za 1,8 °C  e poniska od  istata vo Skopskata 
kotlina, a za 3,2 °C, odnosno za 3,8° C od prose~nata godi[na temperature vo 
Gevgeliskoto Pole.Vo poedini godini srednata godi[na temperatura 
otstapuva od prose~nata vo [iroki granici i toa vo podra~jeto na Tetovo od 
12,7 vo 1952 godina, do 10,2 vo 1954 godina vo podra~jeto na Gostivar od 12,0°C vo 
1958 godina do 9,6°C vo 1956g. 
 
 Dol` celata dolina na Vardar prose~nata januarska temperature e daleku nad 
nulata(Gevgelija 3,4°,D.Kapija 2,1°,Veles 1,8°,Skopje 0,4° C) dodeka vo 
Polo[kata Kotlina taa ima negativna vrednost. 
Vo podra~jeto na Tetovo -0,7° C i vo podra~jeto na Gostvar -1,3° C.Me\utoa, 
prose~nata fevruarska temperatura i vo ovaa kotlina e pozitivna i vo 
Tetovskoto podra~je iznesuva 1,9° C a vo Gostvarskoto 1,6° C.Kako i vo 
ostanatite podra~ja na Makedonija iovde vo Polo[kata Kotlina ,prose~nata 
dekemvriska temperature e ne[to poniska od fevruarskata, a znatno povisoka 
od januarskata.Vo podra~jeto na Tetovo prose~nata dekemvriska temperature 
iznesuva 1,4° C, a vo podra~jeto na Gostivar 1,1° C.Prose~nata zimska 
temperature vo podra~jeto na Tetovo iznesuva 0,9° C vo podra~jeto na Gostivar 
0,5° C dodeka istata vo Skopskata Kotlina iznesuva 1,8° C a vo Gevgeliskoto 
Pole 4,7° C.Razlikata me\u prose~nata zimska i prose~nata januarska 
temperature vo podra~jeto na Tetovo iznesuva 1,6° C,vo podra~jeto na Gostivar 
1,8° C,a razlikata me\u prose~nata letna i prose~nata julska iznesuva 0,8° C, 

[to poka`uva deka temperaturnite oscilacii vo zimskite meseci se znatno 
poizrazeni od letnite. 
 
Polo[kata kotlina se odlikuva so dosta niski temperature na 
vozduhot.Apsolutno minimalnata temperatura vo podra~jeto na Tetovo 
iznesuva -30° C, (predvoen period) i -28,6° C zabele`ana na 25 januari 1963 
godina i -30,5° C vo podra~jeto na Gostivar zabele`ano vo januari 1963 
godina.So vrednost poniska od -25,0° C , mo`e da se o~ekuva na pet godini 
edna[, so vrednost poniska od -20° C na ~etiri godini edna[ a so vrednost 
poniska od -15° C mo`e da se o~ekuva skoro sekoja godina.Minimalnata 
temperature e pod nulata od septemvri zaklu~no somaj a pod -10° C  od noemvri 
zaklu~no so mart. 



Barawe za A integrirana ekolo{ka dozvola “IKL Gorni Polog” Gostivar                                                                  

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
Gostivar  5/30/2010 

Dipl.ing. Aleksandar Brezovski IPPC/EIA 
 

5 

 
Ovaa kotlina vo zimskite meseci se odlikuva so ~esto talo`ewe na student 
vozduh i pojava na temperaturni inverzii ~ija viso~ina  mo`e da dostigne i do 
1000 metri.Vo kotlinata imame mnogu niski temperaturi, ~esto proprateni so 
magla, a nad ovoj sloj pod visokite okolni planini temperaturite se daleku nad 
nulata, proprateni so vedro, son~evo i relativno toplo vreme.Taka razlikata 
vo temperaturata na vozduhot pome\u kotlinata i Popova {apka mo`e da 
dostigne pove]e od 10 ° C. 

 

Prose~niot datum na esenskiot mraz vo Polo[kata Kotlina e 26 oktomvri, a 
na proletniot 11 april i prose~niot mrazen period iznesuva 227 
denovi.Me\utoa, stvarniot prose~n godi[en broj na mrazni denovi iznesuva 90 
denovi, t.e. 54% od brojot na denovite opfateni vo ekstremniot mrazen 
period.Vegetacioniot period, so prose~na dnevna temperatura od 5° C trae od 9 
mart do 23 noemvri, a od 10° C od 8 april do 24 oktomvri.Spored toa vo 
Polo[kata Kotlina postojat klimatski uslovi za o[tetuvawe na 
zemjodelskite kulturi od pojavi n arani esenski i docni proletni mrazevi. 
  
Najraniot esenski mraz naj~esto se javuva vo oktomvri, so 48% i toa vo vtorata 
dekada 28%, vo prvata 12% i vo tretata 8%. Potoa so za~estenost od 36 %, se 
javuva vo noemvri i toa so 20% vo vtorata dekada, so 12% vo tretata i so 4 % vo 
prvata dekada.Najraniot esenski mraz zabele`an vo septemvri so za~estenost  
16%, se javuva vo tretata dekada na ovoj mesec.Toa e mraz so slab intenzitet  a 
samo vo edna godina so umeren intenzitet. 
Mrazot koj e so najgolema za~estenost vo oktomvri vo 36% od slu~aite e so slab 
intenzitet, a vo 12% so umeren intenzitet.Noemvriskite esenski mrazevi vo 
32 % od slu~aevite se so slab intenzitet a samo vo edna godina so umeren 
intenzitet. 
  
Najdocniot proleten mraz e so najgolema za~estenost vo april  60% i toa 28% 
vo vtorata , 24 vo prvata i 8% vo tretata dekada.Potoa , so za~estenost od 28 % 
se javuva vo mart i toa vo tretata dekada od mesecot.Majskite mrazevi se so 12% 
i se javuvaat vo prvata i vtorata dekada. 
 
Majskite mrazevi se so slab intenzitet , aprilskite glavno so slab, a samo vo 
dve godini so umeren intenzitet.I samo vo dva slu~ai so umeren intenzitet. 
 
Polo[kata Kotlina iako le`i na pogolema nadmoraska viso~ina, se odlikuva 
so dosta visoki maksimalni temperaturi, osobeno vo letnite 
meseci.Apsolutno maksimalnata temperatura vo podra~jeto na Tetovo 
iznesuva 40,0° C , zabele`ana na 21.07.1987 godina i 37,0° C  zabele`ana vo 
podra~jeto na Gostivar. 
So vrednost povisoka od 35° C se javuva skoro sekoja godina. 
Dnevnata maksimalna temperatura so vrednost povisoka od 35° C   se javuva od 
juni zaklu~no soi septemvri, a so vrednost povisoka od 30° C  od maj zaklu~no so 
oktomvri.So vrednost povisoka od 20 ° C se javuva preku celata godina so 
isklu~ok na mesecite januari i dekemvri. 
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Visokite temperaturni vrednosti vo topliot del od godinata vo Polo[kata 
Kotlina s potvrduvaat i preku za~estenosta na letnite i tropskite 
denovi.Prose~no godi[no vo ovaa kotlina se javuvaat okolu 100 letni 
denovi.Tie se javuvaat od mart zaklu~no so oktomvri, so maksimum vo letnite 
meseci , osobeno juli i avgust.Prose~no godi[no ovde se javuvaat okolu 35 
tropski denovi vo koi dnevnata maksimalna temperature e ramna ili pogolema 
od 30° C. Tie se javuvaat od maj zaklu~no so oktomvri so najgolema za~estenost 
vo juli i avgust. 
 
Dosta visoka vrednost na apsolutno minimalnata temperatura i niska 
vrednost na apsolutno minimalnata temperature uslovuvaat golemo apsolutno 
temperaturno kolebawe  so vrednost okolu 69° C [to e obele`je na podr~ja pod 
dosta izrazeno kontinentalno klimatsko vlijanie.Ovde e izrazeno i 
prose~noto godi[no temperaturno  klimatsko kolebawe, koe iznesuva preku 
22° C [to e isto taka edno od obele`jata za kontinentalno klimatsko vlijanie 
vrz temperaturniot re`im.Od druga strana , prose~nata  esenska temperatura e  
ne[to povisoka od proletnata.vo podra~jeto na Tetovo za 0,2 ° C , vo Gostivar 
za 0,4 ° C  [to bi trebalo da e obele`je na odredeno mediteransko klimatsko 
vlijanie vrz temperaturnio re`im. 
Me\utoa ako se ima vo predvid deka vo Hvar, esenta e za 3,2° C  potopla o d 
proletta, vo Valandovo  esenta e  za 1,5° C potopla od proletta pa spored toa 
razlikata  od 0,2 ° C vo korist na esenta vo Polo[kata Kotlina.ne e rezultat  
na  mediterantsko klimatsko vlijanie, no na smalenata geografska [iro~ina i 
poradi orografskite karakteristiki na povisoka kotlina, vo koja se formira 
lokalna klima so posebni temperaturni specifi~nosti.Taa se odlikuva so 
topli leta , studeni zimi, preodot od zimata kon letoto e izrazen i me\u 
mese~nite temperaturni razliki, vo proletnite i esenskite meseci s edosta 
izrazeni. 
 
Polo[kata Kotlina e edna od najvrne`livite kotlini vo Republika 
Makedonija.Prose~no godi[no vo ovaa kotlina pa\aat 744mm vrne`I, a vo 
podra~jeto na Gostivar 893 mm.Za sporedba prose~nite godi[ni sumi na 
vrne`ite iznesuvaat: vo Skopskata kotlina 515 mm, vo Pelagonija od 576 do 598 
mm, vo Ov~e Pole  od 472 do 496 mm, vo strumi~kata Kotlina 603 mm , vo 
Ohridskata kotlina 708 mm, vo Berovskata kotlina 647 mm i t n. 
 
Vo poedini godini godinepnite sumi na vrne`ite se menuvaat i otstapuvaat od 
prose~nata godi[na suma  vo [iroki granici od 484 mm vo 1953 godina do 1045 
mm, vo nerednata 1954 godina. 
Spored Gausovata raspredelba za verojatnosta na pojavuvawe na godi[nite 
sumi na vrne`ite, pogolema godi[na koli~ina  na vrne`ite od 1100 mm ne mo`e 
da se o~ekuva. 
Verojatnosta e 20% da mo`e da se o~ekuvaat godi[ni sumi na vrne`i so 
pogolema vrednost od 900mm.Verojatnosta e 5% deka nema da se pojavat godi[ni 
sumi na vrne`i so pomala vrednost od 500 mm, ili verojatnosta e 
 95 % oti mo`at da se o~ekuvaat godi[ni vrne`i pogolemi od 500 mm. 
  
Vo Polo[kata Kotlina vrne`ite s edosta neramnomerno rasporedeni vo tekot 
na godinata, [to se potvrduva so zgolemenata vrednost na relativnoto 
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kolebawe na vrne`ite, koe iznesuva 8,3  %.Najvrne`liv e noemvri, so prose~na 
mese~na suma od  103 mm (Gostivar 114 mm), ili 13% od godi[nata suma  na 
vrne`ite, a so najmalku vre`i e avgust   38mm  ili samo 5% od prose~nata 
godi[na suma na vrne`ite.Me\utoa I vo najvrne`liviot  noemvri , vo poedini 
godini mese~nata sum otstapuva  od prosekot na [iroki granici od 25 mm vo 
1978 godina do 259mm vo 1962 godina.Vo najmalku vrne`liviot avgust mese~nata 
suma se menuva  od 0 mm, vo 1952 godina do 163 mm vo 1973 godina. 
 
Po godi[ni sezoni vo Polo[kata Kotlina rasporedot na vrneite e sosema 
poinakov odo[to vo Skopskata Kotlina.Ovde e najvrne`liva zimata, so 
prose~no 248mm, potoa esenta so 219 mm (poradi najvrne`liviot noemvri), 
proletta so 199 mm , a so najmalku vrne`i e letoto so prose~no 117mm.        
 
Dnevnite maksimalni koli~ini na vrne`ite s edosta promenlivi.Za ovoj 
period najvisoka dnevna koli~ina e zabele`ana od 95,0 mm na 28 avgust 1974 god, 
potoa od 78,8mm  na 15 maj 1968 god, od 63,8mm na 16 noemvri 1962 godina 
itn.Nema godini vo koja ne e zabele`ana dnevna koli~ina pomala od 30mm a 
skoro sekoja vtora godina se javuva dnevna koli~ina povisoka od 40 mm. 
 
 Od vkupniot prose~en godi[en broj na vrne`livi denovi (119), 80% otpa\aat 
na  vrne`livi denovi so dnevna koli~ina ramna ili pogolema od 1,0 mm 41% na 
vrne`livite denovi so dnevna koli~ina ramna ili pogolema  od 10,0mm i ramna 
ili pogolema od 20,0 mm. 
 
Pogolemiot del na godine[nite koli~ini na vrne`ite  se od do`d a mal del se 
od sneg.Vrne`ite od sneg se glavno ograni~eni na trite zimski meseci, no se 
javuvaat od oktomvri do april.Prose~no godi[no vo Polo[kata kotlina se 
javuvaat 43 denovi so sne`en pokriva~, najpove]e vo januari 15, vo fevruari 12 
i vo dekemvri 9, a ostanatite 7 dena se javuvaat vo mart, april i noemvri.Vo 
poedini godini brojot  na denovite so sne`en pokriva~ otstapuva od prosekot, 
taka vo 1954 god se zabele`ani  106 a vo 1964 god samo 12 denovi so sne`en 
pokriva~.Maksimalnata viso~ina na sne`niot pokriva~ iznesuva 117 sm 
zabele`ano na  9 fevruari 1954, potoa 95 sm na 12 fevruari 1956 , 82 sm na 3 
fevruari 1956 god , 82sm na 3 fevruari 1963 god itn.Maksimalna viso~ina na 
sne`niot pokriva~ naj~esto  se javuva   vo fevruari , taka vo ovoj trieset 
godi[en period , vo ovoj mesec s ejavuva vo 12 godini, vo januari vo 7, vo 
dekemvri vo 5, vo mart vo 4 i vo noemvri vo 2 godini. 
 
Najgolemo neprekinato traewe na sne`niot pokriva~ iznesuva 94 denovi i toa 
od 21 dekemvri 1953 do 24 mart 1954 godina, potoa 64 denovi, od 28 januari do  31 
mart 1956 godina, 55 denovi od 9 januari do 4 mart 1958 godina, 46 denovi od  22 
dekemvri 1966 godina do 5  fevruari 1967 itn. 
 
I pokraj relativno visokite godi[ni koli~ini na vrne`ite, vo ovaa kotlina 
se javuvaat i su[ni periodi, koi se naj~esti vo letnite meseci, no vo poedini 
godini se pojavuvaat  i vo drugite sezoni.Naj~esti se su[nite periodi so 
traewe od  10-15 denovi.Taka od vkupniot broj na su[nite periodi 62% se so 
traewe od 10-15 dena, 17% so traewe od 16 do 20 denovi, 9% so traewe od 20-25 
dena, i 12% so podolgo traewe od 25dena, Od vkupniot broj na su[nite periodi 
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78 % s ejavuvaat vo vegetacioniot period.Od niv 79% se so traewe od  10-
20dena, a 21 se so traewe podolgo od 20dena.Po sezoni naj~esto se javuvaat vo 
trite letni meseci, vo esenta i zimata se so najmala za~estenost. 
 
Vo Polo[kata kotlina najdolgotraen su[en period iznesuva 76 denovi, 
zapo~nuva na 14 juli I zavr[uva na 27 septemvri 1956 godina.Potoa se javuva so 
traewe od 72 denovi od 25 juli do  4 oktomvri 1961 godina.Zabele`ani se su[ni 
periodi so traewe od 63 denovi, od 18 juli do 12 septemvri 1953 godina godina, 
potoa esenska su[a so traewe od 53 denovi, od 15 septemvri do 6 noemvri 1956 
godina, pa zimska su[a so traewe od 35 denovi od 14 januari  do 18 fevruari 1964 
godina. 
 
Na re`imot na vrne`ite vo Polo[kata kotlina  se manifestira mediteransko 
klimatsko vlijanie.Pogolemiot del na godipnata koli~ina na vrne`ite e vo 
ladino del a pomala vo topliot del od godinata, osobeno vo letnite meseci 
vklu~uvaj]i go i mesec septemvri. 
 
Vo Polo[kata Kotlina ne se meri instrumentalno traeweto na son~evoto 
zra~ewe i prilo`enite podatoci za ovoj element se dobieni preku 
presmetuvawe na obla~nosta. Prose~noto godi[no traewe na son~evoto 
zra~ewe iznesuva 1876 ~asovi i  ovaa kotlina e me\u  najobla~nite t.e. so 
najmalku oson~uvawe vo Republikata. So najdolgo traewe na oson~uvaweto se 
odlikuva juli, prose~no 277 ~asovi, ili prose~no , 9 ~asovi dnevno, a najkuso 
oson~uvawe e dekemvri i januari prose~no 70 do 74 ~asovi ili dva ~asa dnevno. 
 
Prose~nata godi[na obla~nost vo Polo[kata Kotlina iznesuva 5,9 desetini, 
so maksimum vo januari, prose~no so 7,6 desetini, potoa vo dekemvri 7,4 
desetini a minimum vo avgust 3,7 i juli 4,0  desetini.Prose~no godi[no se 
javuvaat 67 vedri denovi so najgolema za~estenost vo juli, avgust i 
septemvri.Brojot na tmurnite denovi e znatno pogolem, prose~no godi[no 140, 
so maksimum vo januari i vo dekemvri, a minimum vo juli i avgust. 
 
Relativnata vla`nost na vozduhot ima dosta izrazen godi[en od vo Polo[kata 
Kotlina.Od januari kon juli se smaluva a od septemvri do krajot na godinata se 
zgolemuva.Prose~nata godipna relativna vla`nost na vozduhot iznesuva 73%, 
so maksimum vo januari, noemvri, idekemvri, prose~no 83%, iminimum vo juli, 
avgust, prose~no 64%. 
 
Orografijata na Polo[kata Kotlina ovozmo`uva uslovi za pojava na 
magla.taa se javuva dkoro vo site meseci od godinata, no so najgolema 
za~estenost e vo zimskite meseci i vo docnite esenski i ranite proletni 
meseci.Prose~no godi[no se javuvaat 34 denovi so  magla, no vo poedini godini 
ovoj broj se menuva i se dvi`i od 52 do 18 denovi.Pojavata na magla vo ovaa 
kotlina, naj~esto propratena so pojava na temperaturna inverzija i vo tie 
denovi vo kotlinata e ladno i maglovito a na Popova {apka i drugite okolni 
visoki planini vremeto e toplo, vedro i son~evo. 
 
RE@IM NA VETROVI 
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Vo Polo[kata Kotlina  preovladuvaat vetrovite od severen pravec, potoa od 
severoisto~en i severozapaden pravec.Dosta e izrazen zapadniot i ju`niot 
veter, dodeka vetrovite od ostanatite pravci se poslabo zastapeni. 
 
Severniot veter  so golema za~estenost se javuva vo site meseci od 
godinata.Prose~nata godi[na za~estenost e 220% so maksimum vo april 270%, 
potoa vo mart 251%, a minimum vo juli i dekemvri, prose~no  195%. 
Prose~nata godi[na brzina  iznesuva 1,5 m/sek a maksimalnata godi[na brzina 
dostignuva  27 m/sek.srednite mese~ni brzini iznesuvaat od 1,2 do 2,0 m/sek. 
  
Severoisto~niot veter e vtor po za~estenost  po severniot.Prose~na godi[na 
za~estenost iznesuva 90% so maksimum vo juli 112%, potoa vo maj i juni 104%, i 
minimum vo dekemvri 67 %.prose~na godi[na brzina  iznesuva 2,2 m/sek  a 
godi[na maksimalna brzina  iznesuva  20m/sek.Prose~nite maksimalni brzini  
se dvi`at od  1,7 do 2,5 m/sek 
 
Severozapadniot i zapadniot  veter se  so prili`no ista za~estenost, od 76 do 
69%.tie duvaat preku cela godina , no naj~esto vo juli od 100 do 113% , i 
pomalku od januari so 47%. 
Prose~na godi[na brzina na severozapadniot veter e  1,4 m/sek, na zapadniot 
1,7 m/sek, a godi[nata maksimalna brzina dostignuva od obata pravca do 27 
m/sek. 
 
Isto~niot veter e poslabo izrazen  od zapadniot.Prose~nata godi[na 
za~estenost e 51% so maksimum vo april 74%, potoa vo avgust I mart 68% a 
minimum vo oktomvri 34 %. 
Prose~nata godi[na brzina iznesuva 1,8 m/sek, a godi[nata maksimalna  
dostignuva do 16 m/sek.Prose~nite mese~ni brzini se dvi`at od 1,7 do 2,0 m/sek. 
 
Ju`niot i jugozapadniot veter se so prose~na godi[na za~estenost od 44 do 48 
% so maksimum vo april 78%, so minimum vo trite esenski meseci od 26 do 34 
%.Prose~nata godi[na  brzina iznesuva 2,2 m/sek, a godi[nata maksimalna 
brzina dostignuva do 27 m/sek. 
 
Jugoisto~niot veter e so najmala za~estenost vo ovaa kotlina.Prose~nata 
godi[na za~estenost iznesuva 25%, i so skoro  izedna~ena  za~estenost e vo 
site meseci vo godinata  od 17 do 33 %.Prose~na godi[na brzina iznesuva 1,5 
m/sek a godi[na maksimalna brzina dostignuva do 14 m/sek. 
 
Prose~na godi[na za~estenost na ti[inite  iznesuva 377%, so maksimum vo 
oktomvri, noemvri, dekemvri i januari 474%, minimum vo  april 248%.So drugi  
zborovi od oktomvri, zaklu~no so januari, za~estenosta na vetrovite e 
namalena, a od april do avgust vetrovite se poizrazeni. 
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Slika.1 Roza na za~estenost na pravec na vetrovi na Polo{kata Kotlina 
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VII.4 Ocenka na emisiite vo atmosferata 

 
Osnovna pri~ina za zagaduvawe na vozduhot e emisijata na {tetni materii od 
oddelni izvori ( emiteri) od koi preku otpadnite gasovi vo vozduhot se 
isfrlaat najrazli~ni {tetni supstanci koi go naru{uvaat prirodniot sostav 
na atmosverskiot vozduh i imaat negativno vlijanie vrz `ivotnata sredina. 
Pod emisija se podrazbira ispu{tawe na {tetni materii vo atmosverata od 
nekoja postrojka ili proces. 
Vo fizi~ka smisla, emisija e golemina koja e opredelena so masata na {tetni 

materii isfrleni vo edinica vreme( t.n/ masen protok-kg/h). 
Ocenkata na emisiite vo atmosverata e izvr{ena soglasno Pravilnikot za 
maksimalno dozvolenite koncentracii i drugi materii {to mo`at da se 
ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe( Slu`ben vesnik na 
R. Makedonija broj 3/1990). 
So ovoj pravilnik se opredeluvaat maksimalno dozvolenite 
koncentracii(MDK) i maksimalno dozvolenite koli~ini (MDKO) na {tetni 
materii vo cvrsta, te~na ili gasovita sostojba, {to smeat da se ispu{taat vo 
vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe. 
Soglasno identifikuvanite emisii vo Prilogot 6 od baraweto, napraveni se 
merewa na emisiite na gasovi so cel da se sogleda dali tekovnata sostojba od 
raboteweto na instalacijata e vo soglasnost so va`e~kite zakoni odnosno vo 
sklad so gore navedeniot pravilnik.  

Od strana na Алекс Стјуарт , za da se odredi koncentracijata na {tetnite 
materii vo izleznite gasovi koi {to se emitiraat vo `ivotnata sredina od 
oxakot na kotlarata na industriskata klanica so ladilnik na “IKL Gorni 
Polog” vr{eni se merewa na koncentraciite na : jaglenmonoksid, 
sulfurdioksid, azotni oksidi, kislorod, jaglendioksid, cvrsti ~estici i 
temperatura. 
Pritisokot, brzinata i protokot na gasovi se vr{eni prema preporakite za 
merewe emisija na {tetni materii od stacionarni izvori na Sojuzniot zavod 

za za{tita na sredinata- Bern- [vajcarija sept. 1987. Mesurement of pollutant 

from stacionary soncces- Bern 1987( soglasno preporakite BDI 2066)  

Zemaweto na probi i analiza na gas na CO, CO2, SO2, NOx, O2 e vr{eno so 
Testo 350 M/XL gas analyzer. 
 

 
 
 
Merewata na volumenskiot  protok na gasot se vr{eni so mikromanometar 

MARK- AIRFLOW TESTING SET i Prendtl – ova sonda so dol`ina od 50, 70, 150 
sm. 
 
Mernite to~ki se najdeni po [vajcarskiot sistem prika`an na slikata 1. 
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Slika 2: To~ki odredeni za merewe na            P vo mm WS vo okrugli kanali  
( oxaci) 
 
Zemawe na mostri na gas odreduvawe na koli~ina na pra{ina e vr{eno so 

Strochlein - fa}a~ na pra{ina na filter Batman- 1 so fina gustina vo 
izokineti~ki uslovi. 

Temperaturata na gasovite vo kanalot e merena so Ekom- SL so sonda Ni-Cd-Ni. 
 

VII.4.1 Rezultati od merewata na hemiski {tetnosti 

 

Emisija na gasovi od kotlara za tehnolo{ka parea: 

Merno mesto: Ventilacionen kanal ( oxak) od kotlara; 

Gorivo: Ekstra Lesno Gorivo- 35 kg/h; 

 

 

 T 

 

O2 

 

CO 

 

SO2 

 

NOx 

 

CO2 

 

Cvrsti 

~esti~ki 

 

Volimenski 

protok na 

gas 

 S % mg/m

3 

kg/h
 

mg/ m
3
 kg/h

 
mg/m

3 kg/h % mg/m
3 kg/h m

3
/h 

125 18.8 70.0 0.2 166.0 2.1 32.8 0,4 1.5 18.6 0,15 1850 

 

1 2 3

2

3
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Soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva 
i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni 
izvori na zagaduvawe objaven vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, 

~len 13 (to~ka 3) kade {to se propi{ani MDK ( vo mg/ m3
), za emisija na 

oddelni vidovi proizvodni pogoni., Dozvoleni vrednosti na emisii od  
lo`i{ta na te~ni goriva se dadeni vo Tabelata podolu.  
 

 

[tetna materija (mg/m3) 

Pri 3% O2 

Toplotna sila 

na ogni{teto 

MW  (1 – 50) 

Toplotna sila 

na ogni{teto 

MW 

(50 – 300) 

Toplotna sila 

na ogni{teto 

MW 

Nad (300) 

 

Dimen broj za te~no 

gorivo osven mazut 

 

Jaglerodmonoksid (CO)  

 

Azotni oksidi (Nox) kako 

NO2 

 

Sulfurni oksidi (SOx) 

izrazeni kako SO2 

 

1 

 

 

170 

 

350 

 

 

1700 

 

1 

 

 

170 

 

350 

 

 

400 

 

1 

 

 

170 

 

350 

 

 

400 

 

 

Soglasno Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva 
i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni 
izvori na zagaduvawe objaven vo Slu`ben vesnik na Republika Makedonija, 

~len 11, to~ka 1 najdenata sostojba zadovoluva. 
 

Zaklu~ok: Vrz osnova na podatocite od uvidot na lice mesto, a imaj}i go vo 
predvid tehnolo{kiot proces na proizvodstvoto vo ”IKL Gorni Polog” 
Gostivar kako i vrz osnova na rezultatite dobieni od izvr{enite merewa na 
emisija na {tetni materii od ventilacioni kanali (oxaci) se konstatira 
deka istite se vo granicite na MDK, odnosno najdenata sostojba zadovoluva. 
Za da se utvrdi bilansot kako i za~estenosta na emisijata na {tetni materii, 
potrebno e merewata da se vr{at periodi~no- trimese~no, na osnova {to bi 
mo`elo da se dadat ocenki za mese~nata i godi{nata prose~na emisija. 
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VII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite vo atmosferata so modelirawe 

na emisiite 

 

So ogled na toa deka samo kotlarata za tehnolo{ka parea e to~kast emiter i 
deka samo za toj emiter postojat celosni podatoci, procenka na  vlijanijata 
na emisiite vrz `ivotnata sredina e napravena samo za ovaa postrojka. 
Rezultatite se navedeni vo prodol`enie na ova poglavje. 

 

VII.5.1 Vlijanie na emisiite so primena na H1 

Spored britanskata agencija za `ivotna sredina, maksimalnata mo`na 
kontribucija na procesot vo koncentracijata na opredelena supstancija vo 
ambientalniot vozduh se presmetnuva od izrazot 

EKDFUPvazduh         

 (3)  

vo koj: 

UPvozduh =  u~estvo na procesot vo koncentracijata na polutantot vo 

ambientalniot vozduh (g/Nm3) 

EK   =     emitirano koli~estvo polutant (g/s) 

DF  = faktor na disperzija, izrazen kako maksimalna prose~na 
koncentracija na nivo na tloto na edinica emitirana masa 










sg

Nmg

/

/ 3
smetano na godi{no nivo za dolgotrajni emisii ili na 

~asovni koncentracii za kratkotrajni emisii. Faktorite na 
disperzija se pretstaveni vo tabela 1. 
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Tabela 2  Faktori na disperzija (spored IPPC H1 Horizontal 
Guidance Note) 

 

Efektivna visina 
na to~kata na 

emisija (m) 

Faktor na disperzija 










sg

Nmg

/

/ 3
 

Dolgoro~no 

Maksimalen 
godi{en prosek 

Kratkoro~no 

Maksimalen 
~asoven prosek 

0 148 3900 

10 32 580 

20 4.6 161 

30 1.7 77 

50 0.52 31 

70 0.24 16 

100 0.11 8.6 

150 0.048 4 

200 0.023 2.3 
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VII.5.1.1 Emisii na SO2 

H = 20 m   

EK = 2.1 g/s  

DF = 161 

UP = EK·DF = 336.0 g/m3    

Spored Uredbata za Grani~ni vrednosti na polutanti vo ambientalniot 
vozduh MDK e 350, odnosno 500 mg/m3. Ottuka sledi deka ova vlijanie e vo 
ramkite na dozvolenoto 

 

VII.5.1.2 Emisii na NOx 

H = 20 m   

EK = 0.4 g/s   

DF 161 

UP = EK·DF = 64,4 g/m3    

Bidejki MDK od gorespomenatata uredba za NOx e 200 g/m3 odnosno 300 g/m3 

(do 01.01.2012 godina) , mo`e da se smeta deka kvalitetot na `ivotnata 

sredina od ovie emisii na „IKL Gorni Polog” Gostivar se vo ramkite na 
dozvolenoto.  

 

VII.5.1.3 Emisii na pra{ina 

 

H = 20 m    

EK = 0,15 g/s   

DF = 160  

UP = EK·DF = 24,15g/m3    

Spored uredbata za grani~ni vrednosti na zagaduva~ki supstancii vo 

ambientalniot vozduh, MDK za suspendirani ~estici pod 10 m e 50 g/m3, no 

so tolerancija od 25 g/m3 i rok za usoglasuvawe do 01.01.2012 godina. 
Usoglasuvaweto e linearno, {to vo ovoj slu~aj ne e isplativo. Ve}e vo 2009 

godina MDK za PM10 }e padne pod 60 g/m3 {to zna~i deka ovaa aktivnost 
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nema da doprinese da se nadmine standardot za kvalitet na vozduhot. Zatoa  
mo`e da se ka`e deka emisiite na pra{ina se vo ramkite na dozvolenoto 

 

VII.5.1.4 Emisii na CO 

 

 

H = 20 m    

EK = 0,2 g/s   

DF =161  

UP = EK·DF = 32.2 g/m3    

Spored uredbata za grani~ni vrednosti na zagaduva~ki supstancii vo 

ambientalniot vozduh, MDK za Jaglerod Monoksid e 10 mg/m3, no so 
tolerancija od 6 mg/m3 i rok za usoglasuvawe do 01.01.2012 godina. [to 

zna~i deka  180 g/m3   {to e ednakvo na 0.18  mg/m3 Jaglerod Monoksid  gi 
zadovoluva barawata na  pravilnikot za  grani~nite vrednosti na polutanti 
vo ambientniot vozd



 

 

VII.6 Primena na tehnikata na TA LUFTza proverka na soodvetnosta na 
visinata na oxakot 

 

Germanskata agencija TALuft ima razraboteno malku podetalna presmetka na 
potrebnata visina na oxakot za zadovoluvawe na standardite za kvalitet na 
`ivotnata sredina. Vo nivnite presmetki se zema predvid i visinata na 
podigaweto na perjanicata na gasniot potok pred da zapo~ne da pa|a i da se 

rasejuva. Toa doveduva do na{to namaleni vrednosti vo odnos na H1. Vo 
dodatok se koristi i faktor na {tetnost na sekoja komponenta, a kako vlezni 
parametri se i temperaturata na vrvot na oxakot, dijametarot na vrvot na 
oxakot visinata na okolnite zgradi i vegetacija, kako i volumenskiot protok 
na gasot. 

R - otpaden gas (bez vodena parea) (Nm3/h) 

Q - volumenski protok na polutantot (kg/h) 

S – faktor na visina na oxakot 

d - vnatre{en dijametar na oxakot (m) 

H - visina na oxakot (m) 

t – temperatura (0C) 

Tabela 3: Faktori na visina na oxakot (S – vrednosti) 

Supstancija S–vrednost 

Cvrsti ~esti~ki 0.08 

CO 7.5 

SOx vo forma na SO2 0.14 

NOx vo forma na NO2 0.1 
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VII.6.1 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na SO2 

Q/S (kg/h)=15

Q = 2.1SO2

S = 0.14

Temp = 77 C

D = 0,5m

R = 2371.8 Nm/h
3

0
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VII.6.2 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na NOx 

Q/S (kg/h)= 4

Q = 0.4NOx

S = 0.1

Temp = 77 C

D = 0.5 m

R = 2371,8 Nm/h
3
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VII.6.3 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na cvrstite 
~esti~ki 

Q/S (kg/h)=1.87

Q = 0.15prasina

S = 0.08

Temp = 77 C

D = 0.5 m

R = 2371.8 Nm/h
3
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VII.6.4 Proverka na soodvetnosta na visinata vo odnos na SO 

Q/S (kg/h)=15

Qco = 0.2

S = 7.5

Temp = 77 C

D = 0,5m

R = 2371.8 Nm/h
3

0
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Potrebna visina na oxakot spored TA Luft 

 

Oxak na su{ara od asfaltna baza 

Parametar: 

Protok na gas vo standardni uslovi [Nm³/h] 2371.8 

Temperatura na izlez od oxakot [°C] 77 

Dijametar na vrvot na oxakot [m] 0.5 

Visina na okolnite zgradi i vegetacija [m] 5 

Presmetki: 

Minimalna visina spored nomogramot (H') [m] <10 

Visina na oxakot (H) [m] 20 

 

 

Lista na materijali 

Ime S-vrednost Emisija Q/S 
Visina 
na oxak 

  [mg/m³] [kg/h] [kg/h] [m] 

Azotni oksidi,  
izrazeni kako azoten dioksid 

0.1 32.8 0.4 4 <10 

Sulfurni oksidi  
izrazeni kako sulfur 

dioksid 
0.14 166 2.1 15 <10 

Jaglerod Monoksid 7.5 70 0.2 0.02 <10 

Pra{ina 0.08 18.6 0.15 1.87 <10 

 

Spored rezultatite, vlijanie vrz visinata na oxakot од Cvrstite 

~esti~ki, SO2, NOx zadovoluva {to se gleda od tabelata pogore.  

 

VII.7 Ocenka na vlijanieto vrz povr{inskiot recipient  

 
 Od samata lokacija pri procesot na prerabotka se sozdavaat otpadni vodi od 
procesot na perewe na opremata prostoriite kako i sanitarna i fekalna voda 
koja se vleva vo stanica za pro;istuvawe na otpadni vodi. 
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Do`dovnite vodi od samata lokacija se zafa}aat vo atmosferska kanalizacija 
na vlezot vo lokacijata i kanali za atmosferska voda koi se vlevaat vo kanal 
za atmosferski vodi i preku odvodna cevka se vlevaat vo rekata Vardar. 
 

VI.7.1 Ocenka na pridonesot na emisiite na otpadni vodi  vo 
povr{inskiot recipient so primena na H1 

 

 

 

 
PC = pridones od procesot (µg/l) 
 
EFR =protok na efluentot (m3/s) 
 
RC =oslobodena koncentracija; koncentracija na polutantot vo efluentot; 
(mg/l) 
 
RFR = protok na recipientot (m3/s) 
 
 
 
 
PC(Suspendirani materii) = 0.0012*105 / (0.0012+8)*1000 = 15.7 µg/l 

PC (Rastvoreni materii) = 0.0012*1062 / (0.0012+8) *1000 = 159,3 µg/l 
PC (Nitrati) = 0.0012*44,2 / (0.0012+8) *1000 = 6.62 µg/l 

PC (Nitriti) = 0.0012*0,6 / (0.0012+8) *1000 = 0,09 µg/l 
PC (Amowak) = 0.0012*6,4 / (0.0012+8) *1000 = 0.96 µg/l 
PC (HPK) = 0.0012*257,3 / (0.0012+8) *1000 = 38.59 µg/l 
PC (BPK5) = 0.0012*725,9 / (0.0012+8) *1000 = 108,8 µg/l 
 
 
Vakviot pridones na polutantite vrz povr{inskiot recipient ne e predmet na 
ureduvawe na postoe~kite va`e~ki standardi za kvalitet na povr{inski vodi 

vo doma{nata regulativa. So usvojuvawe na ramkovnata direktiva 76/464/EEC 
za zagaduvawe predizvikano od odredeni opasni supstancii vo akvati~na 
sredina vo doma{noto zakonodavstvo ili so propi{uvawe na drugi grani~ni 
vrenosti vo idnina mo`e da se oceni vlijanieto od poso~enite polutanti koi 
se ispu{taat vo povr{inskite vodi t.e vo r.Vardar. 
 

 

Tabela 5 Sodr`ina na op{ti pokazateli od povr{inska voda 
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Pokazateli Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V 

Temperatura      

Vidlivi 
otpadni 
materii 

Bez Bez Bez Bez - 

Vidliva boja  Bez Bez Sl.zamatena Zamatena - 

Zabele`liva  
mirizba 

Bez Bez Sl.zabel. Zabele`l.  
- 

pH vrednost 6.5-8.5 6.5-6.3 6.3-6.0 6.0-5.3 < 5.3 

Vkupen suv  
ostatok  na 
filtrirana 
voda (105 0S) 
mg/l 

350 500 1000 1500 > 1500 

Suspendirani 

materii (mg/l) 

<10 10-30 30-60 60-100 > 100 

Alkalitet 

CaCO3 (mg/l) 

>200 200-100 100-20 20-10 <10 

 

 

Tabela 6  Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im odpovr{inska      

                           voda  

 
       Pokazateli 

 

Klasa I 

 

Klasa II 

 

Klasa III 

 

Klasa IV 

 

Klasa V 

Rastvoren kislorod 

              (mg/ l O2) 

> 8.00 7.99-
6.00 

5.99-4.00 3.99-2.00 < 3.00 

BPK 5  ( mg/ l O2 ) < 2.00 2.01-
4.00 

4.01-7.01 7.01-15.0 >15.0 

HPK     ( mg/ l O2 ) <2.50 2.51-
5.00 

5.01-10.0 10.0-20.0 >20.0 

Olovo (μg/lPb) 10 10 30 30 >30 

Bakar  (μg/lCu) 10 10 50 50 >50 

 
 

Presmetkata na pridonesot na polutantite kon postoe~kiot kvalitet na 

povr{inskite vodi odnosno rekata Vardar koja spored Uredbata za 

kategorizacija na vodotecite ezerataakumulaciite i podzemnite vodi Slv. na 

RM br.4/1998 e klasificiran vo Vtora kategorija e napravena za protok od 8 

m
3
/sec so ogled na toa {to vo letnite meseci koga vodostojot na rekata Vardar 

e namalen ne se izveduvaat proizvodni aktivnosti na kolewe na dobitok. 
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VII.8 Zagaduvawe na po~vata i podzemnata voda 

 
Okolu golemite gradovi i industriski centri se frlaat golemi koli~estva 
otpadoci(|ubre i drugo) vo po~vata. Rastvorlivite toksi~ni materii od niv se 
prenesuvaat so vodata vo re~nite i podzemnite vodi. 
Po~vata se zagaduva i so razni gasovi od atmosverata {to se rastvoraat vo 
do`dovnite vodi i dopiraat do po~vata. Toa se otpadni gasovi od industrijata 

ili od motornite vozila. Na primer SO2 so H2O dava kiselina H2SO3, {to 
mo`e silno da ja zakiseli po~vata. Zagaduvaweto na po~vata mo`e da bide i od 
pra{inata od razni otpadni materii od industrijata. 

Po~vata ja zagaduva okolinata direktno so materii koi {to proizleguvaat 
od nea ili inirektno so materii {to ~ovekot gi vnesol vo nea. Po~vata e 
direkten zagaduva~ na atmosverata so prav(eolska erozija) i na povr{inskite 
vodi so sedimenti i suspenzii(vodna erozija).  
Pravot gi o{tetuva ma{inite, {teten e za ~ovekovoto zdravje( za o~ite i 
organite za di{ewe)i ja namaluva fotosintezata.   
Pri odvivawe na sekojdnevnite aktivnosti vo “IKL Gorni Polog”  vo 
proizvodstvoto ne se predizvikuva {tetno vlijanie vrz po~vata. 
 
 

VII.9 Ocenka na vlijanieto vrz `ivotnata sredina na iskoristuvawe na  

otpadot vo ramkite na lokacijata i/ili negovo odlagawe 

 
Zavisno od svojstvata i mestoto na nastanuvawe, soglasno Zakonot za otpad 
(Sl. Vesnik na RM br. 68/2004), i Listata na otpadi ( Sl. Vesnik na RM br. 
100/2006)  postojat dvaeset  vidovi na otpad so soodvetni podgrupi . 

 
Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo 
‘IKL Gorni Polog” Gostivar  posebno vnimanie se posvetuva  na sozdadeniot 
otpad, odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe. 
Menaxerot za za{tita na `ivotna sredina vo sorabotka so timot za za{tita 
na `ivotna sredina po ve}e propi{ana i primenliva Postapka za upravuvawe 
so otpadot, menaxiraat so sozdadeniot otpad na na~in koj nema da predizvika 
zagaduvawe na `ivotnata sredina i okolina.  

 
           So  postapkata  se utvrduva na~inot na upravuvawe so otpadot. Cel na ovaa 

postapka e da se ovozmo`i celiot sozdaden otpad pod kontrolirani uslovi da 
se skladira i predade na ovlasteni organizacii. 

           Ovaa postapka se primenuva vo site organizacioni delovi vo koi se sozdava 
otpad. Za primena na ovaa postapka odgovorni se rakovoditeli na 
organizacionite delovi. 
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Odgovornosta za pratewe na nejzina dosledna primena vo celost  mu pripa|a na 
Menaxer za upravuvawe na `ivotnata sredina i direktor na proizvodstvo. 

Detalen opis za site vidovi na otpad koj {to se sozdavaat vo tekot na 
raboteweto na instalacijata kako i za mestoto na odlo`uvawe i soodvetnite 

prevzema~i e daden vo Prilogot V od baraweto i vo Tabelata V.2.2 vo koja {to 
e naveden izvorot na otpaodot Brojot od Listata na otpadi, koli~inata na 
otpad, kako i ponatamo{no upravuvawe so otpadot. 

 
Pri odlo`uvawe na biolo{ki otpad na samata lokacija se koristi soodvetno 
proektirana, vodonepropusliva jama za zakopuvawena biolo{ki materijal. 
Jamata e celosno zatvorena i vo nea se odlo`uva materijalot koj so dodavawe 
na sredstva za pobrzo raspa|awe aerobno se raspa|a na sostavnite delovi, 
mineralni materii koi natamu mo`e da se koristat kako |ubrivo za 
zemjodelsko proizvodstvo. 
 
Od sto~noto depo pri prestoj na dobitokot isto taka se sozdava arsko |ubrivo 
od dobito~en izmet koj isto taka se predava na privatni prezema~i koi go 
koristat kako |ubrivo za zemjodelsko proizvodstvo.  
 

VII.10 Vlijanie na bu~avata 

 
Vo redot na negativni posledici koi vlijaat na `ivotnata sredina, a 
proizleguvaat od tehni~kiot razvoj zna~ajno mesto zazema bu~avata. 
Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi {to ja zagrozuvaat `ivotnata i 
rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto mesto. Bu~avata vo osnova e 
me{avina na razni zvuci so razli~en broj na treperewa vo odredeno vreme 
( sekunda) i mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.   

Opasno nivo na bu~ava se postignuva pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka 

pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno nivo se postignuva pri ja~ina od 180 

dB. 
Bu~avata vo ‘IKL Gorni Polog” Gostivar   proizleguva od ventilatorite  i 
kompresorskata postrojka koi {to se koristat vo proizvodniot proces i za 
rabotata na industriskite ladilnici.. 
Bu~avata se opredeluva spored traeweto, , nivoto i intenzitetot. 
Spored propisite dozvolenite vrednosni golemini na urbanata bu~ava se 

podredeni vo dve re`imski grupi grupi (dnevna od 06- 22 h i no}na  od 22 - 06 h)  
Bu~avata mo`e da predizvikuva naru{uvawe na mirot, zdravjeto i 
rabotosposobnosta na gra|anite. Utvrdeno e deka pod vlijanie na 
kontinuirana i zgolemena bu~ava mo`e da dojde do zgolemuvawe na krvniot 
pritisok, pojava na nervozi i nemiren son, no i da dovede do naru{uvawe na 
centarot za ramnote`a. 
Iako gra|anite, koi {to postojano se izlo`eni na povisoko nivo na bu~ava  

“ se naviknuvaat” na nea , toa mo`e da predizvika i progresivno gubewe na  
sluhot. 
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VII.10.1 Metodolo{ki priod , izvr{eni merewa i ocenka na nivoto na 
bu~ava 

 
Za da se utvrdi nivoto na bu~ava koja se emitira od odreden izvor se vr{at 
merewa so merni uredi na nivo na zvuk i soodvetni filtri vo soglasnost so 

standardite ANSI S 1.4. 
Vrz osnova na podatocite i analizite za kvantitativnite vrednosti na nivo na 

bu~ava izrazeno vo dB se vr{i sporedba so normativite dadeni vo  
Sl. Vesnik na RM br. 147/2008god (Pravilnik za grani~nite vrednosti na 
bu~ava vo `ivotnata sredina). 

Spored ~len 5 od ovoj pravilnik, maksimalno dozvolenoto nivo za prostorii 
vo objekti vo koi e potreben mir gi ima vrednostite dadeni vo Tabela 9 

 

Tabela 9 : Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava 

 

Vid na objekt 

 

Maksimalno dozvoleno ekvivalentno 

nivo na bu~ava dB (A) 

den (06 do 22 h) no}(22 do 6 h) 

Stanbena zona - nadvor / 60 

Industriski, komercijalni, trgovski 
i soobra}ajni regioni 

110 110 

  

Spored ~len 6 od ovoj pravilnik, maksimalno dozvoleno nivo na bu~ava za 
soodvetni podra~ja gi ima vrednostite dadeni vo Tabela br. 10 

 

Tabela 10 Maksimalno dozvoleni nivoa na bu~ava za soodvetni podra~ja 

Reden 
broj  

 
 

Namena na podra~jeto 

Maksimalno dozvoleni nivoa na 

bu~ava dB ( A) 

Ld Lv Ln 

 
1 

Reoni izlo`eni na intenziven paten 
soobra}aj 

 
60 

 
55 

 
50 

 
2 

Reoni izlo`eni na intenziven 
`elezni~ki soobra}aj  

 
65 

 
60 

 
55 

 
3 

Reoni izlo`eni na avionski 
soobra}aj 

 
65 

 
65 

 
55 

 
4 

Reoni so intenzivna industriska 
aktivnost 

 
70 

 
70 

 
70 

 
5 

Tivki regioni nadvor od 
aglomeraciite 

 
40 

 
35 

 
35 
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Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava 
eposvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  
i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e 
ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, 
postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  
takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od 
druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  
podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, 
potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. 
Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  
dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili 
drug materijal. 
Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj 
izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni 
materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, 
staklena volna i  dr.  
Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na 
zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot. 
Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na 
bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to 
vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  

rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.  
Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e 
vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  
so obi~no  staklo.  
 Vo “IKL Gorni Polog” Gostivar, izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava    

prika`ani se vo slednata tabela.  
 

Tabela 11 .  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava                 

 

 

Merno mesto 

Izmerena vrednost 

(dB) 

MDK 

( dB) 

 

Ocenka 

MM 1 72.0 90 zadovoluva 

MM 2 77.8 90 zadovoluva 

MM 3 70.7 90 zadovoluva 

MM 4 71.9 90 zadovoluva 

 

Merno mesto br.1 Intenzitet na bu~ava - merno mesto 1 - Stopanski dvor 

Merno mesto br.2 Intenzitet na bu~ava - merno mesto 2 - Linija za kolewe na 

krupen dobitok 



Barawe za A integrirana ekolo{ka dozvola “IKL Gorni Polog” DOO Gostivar                                                                  

________________________________________________________________________ 

 

 ________________________________________________________________________ 
Gostivar  5/30/2010 

Dipl.ing Aleksandar Brezovski IPPC/EIA 
                                  

30 

Merno mesto br.3  Intenzitet na bu~ava - merno mesto 3 - Linija za kolewe na 

siten dobitok 

Merno mesto br.4  Linija za prerabotka na suvomesnati proizvodi 

 

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na 

bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto ( tabela 11 ) kako i nivna 
sporedba so normativnite akti (Pravilnik za grani~nite vrednosti na bu~ava 
vo `ivotnata sredina Sl. Vesnik na RM broj 147/2008 i Prvilnik za op{tite 
merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ 
br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto: 
 

 Izmerenite vrdnosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri 
rabota na ma{inite vo ramkite na proizvodniot proces, se vo ramkite 
na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata 
sredina. 

 Upotrebenata oprema vo  “IKL Gorni Polog, e vo soglasnost so 
tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na 
osnovnata dejnost na instalacijata. 

 Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od 
postrojkata vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija 
na instalacijata ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata 
sredina.  


