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XIV. Rezime bez tehni~ki detali 

 
Индустриска кланица ИКЛ” Горни Полог “- Гостивар, е лоциран на рамен терен на 

јужната страна од градот во непосредна близина на реката Вардар.Котата на падот на 

објектот е дефинирана со истоварно- утоварни рампи, кои се дигнатина 1,10м над 

теренот.Според геомеханичките испитувања нивото н аподземните води е регистрирана 

на 1,5-  2,0м. 

 Ориентација 

 Објектот на кланицата ” Горни Полог “- Гостивар е ориентиран осовински во правец 

север- југ.Подолжно е дилетиран на два дела. 

На западната страна кланицата се врзува со стариот ладилник со ходник.на северната 

страна преку коси рампиза внесување на живиот добиток за колење од 

сточнотодепо(котлара) поврзана е со подвижни метални огради од поцинковани 

цефки.На источната страна кланицата има два влеза за вработените и истоварна рампа 

за добитокот.На јужната страна е рампата со два излеза: еден за свежо месо а вториот за 

излез на готови суво-меснати производи. 

Целиот објект на кланицата  ” Горни Полог “- Гостивар може да се подели на 4 

групации: 

 Линија за колење на јаганца и овци и линија за колење на говеда(јунци) 

 Комори за разладување на месото. 

 Погони за преработка на месото во суво меснати производи(трајни и  полутрајни) и 

конзерви. 

 Гардеробирање- гардероби на чисти и нечисти гардероби со санитарни чворови. 

 

Линии за колење јаганца(овци) и говеда(јунци) 

Живиот добиток се внесува преку косите рампи во просториите(боксовите) за 

колење.Косите рампи се покриени со армирано- бетонски плочи како и рампата за 

утовар на конфискати и одстранување на специфичнп различниот материјал(СРМ) и 

кожите. 

Просторот, боксот за омавување на говедатаíјаганцата се издвоени со ѕид и 

поцинковани цефки од кланичниот простор.Од овој простор омамените животни се 

внесуваат на монорелси во просториите за колење и искрвавување.Монорелсите се на 

висина 2,74м над подот,односно- 3,64м.над подот(јагнешки , односно говедски 

монорелси). 

 

Групација на разладување на месото 

 

На местото каде месото(труповите, јагнешки и половинките говедски) се пренесуваат 

во ладилниот дел, котата н амонорелсите с екачува на 3,35м. Над подот.Оваа групација 

се состои од ходник и разладни комори.разладниот дел се состои од 8 комори, со 

гарабит 5,6x11,0м. Транспортот на месото се врши по монорелсите(колосеци) кои 

навлегуваат во коморите преку ладилните врати:Колосеците се прицврстени на носачи 

“ И “ 

 

Обработка на месото во сувомеснати производи и конзерви 
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 Оваа групација се наоѓа во продолжение на линиите за колење и граничи со 

ходникот.Оваа групација на јужната страна има утоварно експациони рампи за 

експедиција на финални производи. 

 

Гардеробирање- гардероби со санитарен чвор 

 

Оваа групација се наоѓа на источната страна на објектот.Гардеробирањето е поделено 

на две нивоа. На долното ниво(кота 0,50м) се решени нечистите гардероби, кои со 

скалило се поврзани на кота+1,10м.Влегувањето во чистите гардероби се врши пред 

надворечните степеништа- скалила.Во гардеробниот дел градежно се комплетирани со 

потребен број санитарни чворови, умивалници и купатила. 

 

“IKL Gorni Polog” raboti kontinuirano vo dve smeni (6 rabotni dena nedelno) 

10  meseci vo godinata so vkupno 40 vraboteni lica. Vo tekot na godinata mo`ni 

se odstapuvawa na ovaa dinamika vo zavisnost od potrebite na pazarot i cenata 

na Berzata na gotovite proizvodi. 
 
Upravitelot rakovodi so celokupnite aktivnosti vo kompanijata 

(komercijalniot sektor i proizvodstvoto) i voedno e  koordinator za `ivotna 

sredina i odgovoren za pra{awata na baraweto za Integrirano spre~uvawe i 

kontrola na zagaduvaweto  na  “ IKL Gorni Polog”. Smenskite rakovoditeli na 

prvata i vtorata smena se imenuvani za odgovorni za integriranoto spre~uvawe 

i kontrola na zagaduvaweto pod direktna ingerencija na upravitelot. 

Rakovoditelot na op{tite slu`bi i smenskite rakovoditeli  prestavuvaat 

~lenovi na timot. 

 

Celosnata odgovornost za rabotata i kontrolata na sistemite za namaluvawe i 

tretman na emisiite e na upravitelot. Ovaa odgovornost e delegirana na 

personalot odgovoren za proizvodstvo, odr`uvawe i razvoj. 

Operatorite se obu~eni za rabota so opremata koja im e doverena. Dadeni im se 

instrukcii za sekoja zabele`ana nepravilnost pri voobi~aeni ili 

nevoobi~aeni uslovi na rabota da go izvestat rakovoditelot ili direktno 

lu|eto od odr`uvawe. 

Slu`bata za odr`uvawe e direktno odgovorna za pravilno odr`uvawe na 

sistemite za namaluvawe na emisiite. Toa vklu~uva blagovremena zamena na 

elementi na opremata, odr`uvawe na sretstvata so koi se manipulira so 

emisijata vo vozduhot. 

Site vraboteni se zapoznaeni so postapkata za spre~uvawe ili namaluvawe na 

posledicite od nepredvideni situacii (poplava, zemjotres, po`ar, grom i sl.) i 

se obu~eni za toa.  
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Menaxerot za `ivotna sredina (upravitelot) e odgovoren za monitoring na 

sistemite za namaluvawe na emisiite za da se ovozmo`i korektna i optimalna 

rabota. 

Во процесот на производство во инсталацијата – кланица со индустриски ладилник 

ИКЛ Горни Полог Гостивар како влезни суровини претставуваат жива стока, енергенси, 

вода помошни материјали-материјали за одржување на постројките, средства за 

хигиена, средства за заштита при работа.  

 
Транспортот н аживотните, говеда и јаганца- овци, до објектот се транспортираат со 

специјални возила т.н. камион сточари. 

         Растоварот с еврши веднаш по пристигнувањето на камион сточарите со жива 

стока, говеда(јунци), јаганца или овци на истоварните рампи од сточното депо.При 

истоварот на живата стока од страна на ветеринарната инспекција за да се провери 

здравствената состојба, регионот од каде доаѓаати во колкав број и време на 

истовар.Сомнителните животни се сместуваат во посебни простории- одделенија т.н за 

сомнителни животни.Посебнои за крупен добиток а посебно за ситен добиток.Потоа 

живата стока се мери н аподни ваги наменети за таа намена, посебна вага за ситен 

добиток , посебн авага за крупен добиток.Вака прегледаниот добиток од страна на 

ветеринарната инспекција измерена на вага се сместува во сточно депо во т.н. боксови, 

кои се преградени со специјални таблички н акои се запишува бројот н агрлата, 

регионот(фармерите) од каде се пристигнати и датумот на прием. 

        Во секој бокс постојат бетонски корита за поење на живата стока со вода. 

         Капацитетот на шталите – сточното депо со боксовите капацитарно е за прием на 

дводневно колење на крупен и ситен добиток, и тоа:120- говеда- јунци, и 500 грла, 

пролетни јаганца, како и 2000 есенски јаганца и 1600 грла овци. 

Од сточното депо до животните, до претпросторот за колење се врши преку коридор 

посебен за добиток, посебен за крупен добиток и посебен за ситен добиток.Коридорите 

за внесување на живата стока во боксовите, предпросториите се долги околу 4м 

 
Vo procesot na proizvodstvo na prerabotki od mesio se koristi i surovina od 

pile{ko meso kako poluproizvod koj se nabavuva od proizvoditeli na pile{ko 

meso. Pile{koto meso se skladira vo ladilnik a godi{no se tro{i 40 toni 

pile{ko meso. 

 
Koristeweto na pomo{nite materijali se odnesuva na: 
- Средства за хигиена за опремата и просториите 

- Средства за лична хигиена,  

- Средства за одржување на механизација и опремата 

- Средства за ДДД 

- sredstva za za{tita pri rabota 
- Конзерванси, стабилизатори 

- Амбалажа. 

 
Транспортот н аживотните, говеда и јаганца- овци, до објектот се транспортираат со 

специјални возила т.н. камион сточари. 
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         Растоварот с еврши веднаш по пристигнувањето на камион сточарите со жива 

стока, говеда(јунци), јаганца или овци на истоварните рампи од сточното депо.При 

истоварот на живата стока од страна на ветеринарната инспекција за да се провери 

здравствената состојба, регионот од каде доаѓаати во колкав број и време на 

истовар.Сомнителните животни се сместуваат во посебни простории- одделенија т.н за 

сомнителни животни.Посебнои за крупен добиток а посебно за ситен добиток.Потоа 

живата стока се мери н аподни ваги наменети за таа намена, посебна вага за ситен 

добиток , посебн авага за крупен добиток.Вака прегледаниот добиток од страна на 

ветеринарната инспекција измерена на вага се сместува во сточно депо во т.н. боксови, 

кои се преградени со специјални таблички н акои се запишува бројот н агрлата, 

регионот(фармерите) од каде се пристигнати и датумот на прием. 

        Во секој бокс постојат бетонски корита за поење на живата стока со вода. 

         Капацитетот на шталите – сточното депо со боксовите капацитарно е за прием на 

дводневно колење на крупен и ситен добиток, и тоа:120- говеда- јунци, и 500 грла, 

пролетни јаганца, како и 2000 есенски јаганца и 1600 грла овци. 

Од сточното депо до животните, до претпросторот за колење се врши преку коридор 

посебен за добиток, посебен за крупен добиток и посебен за ситен добиток.Коридорите 

за внесување на живата стока во боксовите, предпросториите се долги околу 4м. И се 

изградени од поцинковани цевки, а се подвижни, така може да поминуваат по  

асвалтниот пат камиони кои ги пренесуваат кожите и отпадните материи. 

 
Откако ќе заврши претходно објаснетиотпроцес животните се пренесуваат со помош на 

ченгел по висечки колосек на просторот за колење  и по колосекот до просторот за 

(препарирање) обработка на труповите од закланите животни. 

     Колосекот н акои се закачени труповите од закланите животни се изработени со 

блага косина што овозможува лизгање по пат на гравитација.Ова се однесувана двата 

вида на шини, т.е. шината која води до просторот за колење и шината која води до 

просторот за понатамошна обработка(препарација). 

    Соодветните направи ги собираат труповите од закланите животни на точно 

определени места.Труповите лизгаат по шините така што поставените н аодделно 

растојание препреки , поставени со цел да  им го оневозможуваат понатамошното 

лизгање а со тоа ги собираат на местото определено за изведување на понатамошните 

операции. 

     На  определеното место  стојат двајца касапи н аопределена платформа и ги 

извршуваат следните операции: 

- Слободната нога ја одсекуваат со помош на пнеуматска пила и со тоа се откачува 

ногата и ја одвојува жилата – од ногата 

- Се  отстрануваат вимето и полните органи 

- Внимателно се закачуваат и се фиксира котурот од дигалката така што ченгелот што 

е слободен  ја зафаќа  и другата нога 

- Се вршат уште неколку операции н аслободната нога како што се:отсекување на 

копитата, дерење на кожата од ногата, одвојување на жилата и закачување на истата 

- Другата нога е закачена за ченгелот од шината каде е овозможено лизгање  по 

малиот нагиб на самата шина по системот гравитација 

На овој систем е предвидено и враќањето на добитокот на слободните ланчани 

ченгели.Тие се враќаат со лизгање долж шината на претходно  опишаниот простор 
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за зашеметување на животните со помош на удар, каде повторно се употребуваат за 

закачување на ошеметените животни за понатамошниот процес.Тоа значи враќање 

на почетната позиција. 

      Кожите и предните нозе со копитата се собираат во вагонетки и се пренесуваат 

во просторот за собирање на кожи и др а од тоа место со истата количка се ставаат 

во контењер законфискат. 

      Вимето и половите органи се собираат во вагонетки кои се изработени од челик 

што не рѓосува и истите се фрлаат како конфискат. 

 
Отпадната технолошка вода од целиот објект е изведена според генералниот главен 

проект со прифакање на сите отпадни  технолошки води и во најкраток гравитален пат 

се одведени од објектот во надворешни технолошки канализациони 

шахти.Технолошката канализација е изведена така да истата ги опфаќа сите одводи од 

апарати и машини како и вода од сите сливници. 

     Според технолошките потреби направени се канали на сите потребни места и 

простории како и канали  во линијата за колење на говеда и овци,риголи со прихфатнни 

шахти со пластични капаци со отвори од Ф 6мм. Отпадните води од сливниците и 

каналите се прифаќаат во главната одводна технолошка канализација која оди на 

пресипување и како пречистена  отпадна вода по пат н аповратна 

канализација(одводна) се слива во реката Вардар. 

 
    Пречистителната станица е прилагодена да прими 1000 м³/ден искористена техничка 

вода која доаѓа од сите објекти на кланичниотѕ простор- круг. Во кланицата може да се 

колат од 60 до 80 грла говеда со просечна тежина на жива вага од 500 килограми, 3000 

грла пролетни јагниња со просечна тежина од 16 килограми жива вага, 1000 есенски 

јагниња со просечна тежина од 32 килограми , жива вага и 800 овци со просечна тежина 

од 40 килограми, жива вага. 

 

      Пречистителната станица на целокупните отпадни  технички води се состои од: 

- Канал за прифаќање на отпадните води со механичка вила за прочистување на 

груби механички примеси 

- Транспортна вертикална трака за транспорт н аодвоените механички примеси 

- Контењер за прифаќање на отстранетите механички примеси 

- Подземен бункер со потопни пумпи со автоматска работа 

- Прифатни таложници со прифатен контењер 

- Ситно милиметарско сито со ротациона четка за отстранување на ситни примеси 

- Аератоири 

- Прифатни таложници 

- Биолошки перчистачи 

- Пумпна станица со командна табла. 

 

Поради тоа што моментално кланицата работи со намален капацитет , станицата за 

пречистување на отпадните води моментално не работи на принцип биолошко 

пречистување на отпадните води туку процесот се изведува до биолошките 

пречистувачи а фино прочистената отпадна вода без присуство на груби примеси, 
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механичките разбиените преостанати примеси по пат на аератор се сливаат во 

канализационата мрежа која се слива во одливното подрачје на реката Вардар 

 
Od instalacijata izvori na mirizba pretstavuvaat Sto~noto depo za prestoj na 

`ivotnite,  pre~istitelnata stanica za otpadni vodi i jamata za rizi~en 

materijal. So primena na merkite za prevencija i koristewe na NDT tehniki za 

namaluvawe na emisiite na mirizba tie se sveduvaat vo ramkite na dozvolenite 

i ne ja naru{uvaat `ivotnta sredina. Merkite koi se prezemaat se odnesuvaat na 

redovno ~istewe, spre~uvawe na na dopir so voda i kvasewe na biolo{kiot 

otpad, ~uvawe vo ladilni komori na biolo{kiot otpad do vremeto na 

odlo`uvawe (zakopuvawe) na sanitarna deponija. Jamata za rizi~en matarijal 

SRM se ~uva zatvorena so primena na posebni merki za odlo`uvawe. 

Pre~istitelnata stanica za otpadni vodi e proektirana i locirana na 

soodvetno rastojanie od osetlivi lokaciii na mirizba pri {to se primeneti 

sanitarni za{titni zoni pri nejzinoto proektirawe i izgradba 
 

So ogled na toa deka samo kotlarata za tehnolo{ka parea e to~kast emiter i 
deka samo za toj emiter postojat celosni podatoci, procenka na  vlijanijata na 
emisiite vrz `ivotnata sredina e napravena samo za ovaa postrojka.  

Spored rezultatite, vlijanie vrz visinata na oxakot од Cvrstite ~esti~ki, SO2, 

NOx zadovoluva {to se gleda od направената проценка во Поглавје VII 

Presmetkata na pridonesot na polutantite kon postoe~kiot kvalitet na 

povr{inskite vodi odnosno rekata Vardar koja spored Uredbata za 

kategorizacija na vodotecite ezerata akumulaciite i podzemnite vodi Slv. na 

RM br.4/1998 e klasificiran vo Vtora kategorija e napravena za protok od 8 

m
3
/sec so ogled na toa {to vo letnite meseci koga vodostojot na rekata Vardar e 

namalen ne se izveduvaat proizvodni aktivnosti na kolewe na dobitok. 

 

Spored prirodata na materijalite (surovinite) i gotovite proizvodi  vo ‘IKL 
Gorni Polog” Gostivar  posebno vnimanie se posvetuva  na sozdadeniot otpad, 
odnosno negova reupotreba, reciklirawe ili bezbedno odlagawe. 
Menaxerot za za{tita na `ivotna sredina vo sorabotka so timot za za{tita na 
`ivotna sredina po ve}e propi{ana i primenliva Postapka za upravuvawe so 
otpadot, menaxiraat so sozdadeniot otpad na na~in koj nema da predizvika 
zagaduvawe na `ivotnata sredina i okolina.  
Pri odlo`uvawe na biolo{ki otpad na samata lokacija se koristi soodvetno 
proektirana, vodonepropusliva jama za zakopuvawena biolo{ki materijal. 
Jamata e celosno zatvorena i vo nea se odlo`uva materijalot koj so dodavawe na 
sredstva za pobrzo raspa|awe aerobno se raspa|a na sostavnite delovi, 
mineralni materii koi natamu mo`e da se koristat kako |ubrivo za zemjodelsko 
proizvodstvo. 
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Od sto~noto depo pri prestoj na dobitokot isto taka se sozdava arsko |ubrivo od 
dobito~en izmet koj isto taka se predava na privatni prezema~i koi go koristat 
kako |ubrivo za zemjodelsko proizvodstvo.  
 
Bu~avata vo ‘IKL Gorni Polog” Gostivar   proizleguva od ventilatorite  i 
kompresorskata postrojka koi {to se koristat vo proizvodniot proces i za 
rabotata na industriskite ladilnici.. 
 
 
Informaciite prezentirani vo ovoj dodatok se so cel da se prezentiraat 

merkite koi {to se prevzemaat od strana na ‘IKL Gorni Polog” Gostivar, kako 

i svetski atraktivni metodi za namaluvawe na evidentiranite mo`ni 

zagaduvawa od aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata. 

Od strana na rakovodstvoto na instalacijata vo sorabotka so rakovoditelite na 

oddelite se pravat napori za minimizirawe na negativnite efekti vrz 

`ivotnata sredina od raboteweto na instalacijata. 

Od raboteweto na instalacijata  i vrz osnova na dobienite rezultati od 

izvr{enite merewa pozna~ajni zagaduvawa na `ivotnata sredina se zabele`ani 

od dimnite gasovi koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na naftata  kako i 

respirabilnata pra{ina koja {to se javuva vo oddelenieto za podgotovka na 

surovinata. 

Rakovodstvoto sledej}i gi svetskite barawa za za{tita na `ivotnata sredina, vo 

svoeto rabotewe ve}e ima prevzemeno nekoi merki za namaluvawe na 

zagaduvaweto na `ivotnata sredina kako na primer merki vo pogled na edukacija 

na personalot za podigawe na ekolo{kata svest, nabavuvawe i upotreba na 

zatvoreni transportni sistemi i otpra{uvawe so vre}asti filtri, re{avawe na 

atmosverskata kanalizacija i golemo  vlo`uvawe vo hortikulturalno ureduvawe 

na okolniot prostor.   

 
Predlo`en e monitoring na emisija na {tetni materii vo atmosfera od oxakot 

za otpadni gasovi se javuvaat od kotlara za tehnolo{ka parea. Monitroingot se 

predlaga da se izveduva edna{ godi{no na slednite mesta za monitoring i za 

slednite parametri: 

 
A 1 Oxak za otpadni gasovi od kotlara 
 

 

Predlo`eniot monitoring na emisii vo povr{inski vodi od stanicata za 

pre~istuvawe na otpadnite vodi se predlaga da se izveduva ednas godi{no na 

slednite mesta za monitoring i za slednite parametri: 
 

SW 1 Ispusten kanal za otpadni vodi vo reka Vardar 

A 1 
 
temperatura O2 CO SO2 NOx CO2 

Cvrsti 
~estici 

Volum.protok 
na gas 

Masen 
protok 
na gas 
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SW 2 Reka Vardar vozvodno od ispusniot kanal za otpadni vodi 

 
 
 

SW 3 Reka Vardar nizvodno od ispusniot kanal za otpadni vodi 

 
 
 

Predlo`eniot monitoring na emisii na bu:ava od instalaciite na lokacijata }e 

se izveduva ednas godi{no na slednite mesta za monitoring 
 

N 1 Vlez na lokacijata – zapadna strana 

N 1 Bu~ava 

 

 
N 2 Kotlara za tehnolo{ka parea 

N 2 Bu~ava 

 

 
N 3 Kompresorska stanica za ladilni uredi 

N 3 Bu~ava 

 

 
N 4 Granica na lokacijata – severna strana 

N 4 Bu~ava 

 

 
N 5 Granica na lokacijata – isto~na strana 

N 5 Bu~ava 

 

 
 

 

SW 1 
Rastvore

n 

kislorod 

Vkupen 

kislorod 

% 

BPK 

5 
HPK 

Suspendirani 

materii 
Nitrati Nitriti pH 

SW 2 
Rastvoren 

kislorod 

Vkupen 

kislorod 

% 

BPK 5 HPK 
Suspendirani 

materii 
Nitrati Nitriti pH 

SW 3 
Rastvoren 

kislorod 

Vkupen 

kislorod 

% 

BPK 5 HPK 
Suspendirani 

materii 
Nitrati Nitriti pH 
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За сите кланици и инсталации за животински нус производи НДТ претставува 

следното: 

 Систем за управување 

 Обука на вработените 

 План и програма за одржување 

 Примена на контрола на потрошувачка на вода 

 Одделување на процесната и не процесната отпадна вода 

 Отстранување на неисправни славини, користење на шмркови и поправка на 

постоечките славини 

 Користење на одводи со решетки или зафати за цврсти материи заради превенција 

од достап на цврстите материи во отпадните води 

 Инсталации за суво чистење и сув транспорт на животински нус производи, со 

чистење под притисок преку користење на автоматски рачни вентили при користење 

на шмркови и опремени со термостатски вентили. 

 Примена на заштита за преполнување на резервоарите 

 Примена на танквани за резервоарите 

 Примена на мерки за управување со користење на енергијата 

 Примена на системи за управување со ситемите за ладење 

 Примена на системи за контрола на времето на работата на системите за ладење 

 Инсталирање на прекинувачи за затворање на вратите од ладилните комори 

 Повторно користење на топлината од постројката за ладење 

 Користење на термостатски вентили за вода и пареа 

 Рационализирање и изолација на цевководите за пареа 

 Изолација на парните и водоводните инсталации 

 Користење на системи за управување со осветлението 

 Краткотрајно складирање на животинските нус производи и можност за чување на 

ладно 

 Контрола на миризбата 

 Користење на опрема и превозни средства кои се лесни за чистење 

 Често чистење на складиштата 

 Користење систем за управување со бучавата 

 Намалување на бучавата, пр. Вентилатори, компресори и станица за ладење 

 Замена на течното гориво со природен гас 

 Користење на затворени контејнери за време на транспорт, складирање, товарање и 

растоварање на животинските нус производи 

 Кога не е можно да се третира крвта пред да започне нејзината разградба и 

непријатната миризба нејзино замрзнување колку што е можно побрзо 

 Предавање на топлината и енергијата која е создадена а не може да се искористи 

надвор од локацијата.   

 
 

„IKL Gorni Polog” DOO Gostivar planira da gi reducira site emisii vo 

vozduh, voda i po~va i so toa da dade pridones za za~uvuvawe i unapreduvawe na 

`ivotnata sredina.  
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Vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto 

proizvodstvo i i sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina kade {to pristapot 

na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na 

zagaduvawe so primena na novi tehniki za minimizacija na emisiite i upotreba 

na otpadot.  

Energetskata efikasnost }e se re{i so modernizacija na regulacijata na 

edlektromotorite i ventilatorite.. So namaluvawe na potro{uva~kata na 

elektri~na energija }e se dade pridones vo globalnoto namaluvawe na 

zagaduvawe na vozduhot preku za{tedi pri proizvodstvo na elektri~na energija 

od fosilni goriva. 

Efikasno koristewe na resursite }e se re{i so namaluvawe na potro{uva~kata 

na voda preku instalirawe na dopirni slavini so avtomatsko isklu~uvawe, i 

instalirawe na WAP perewe pod pritisok zaradi za{teda na voda. 

Site aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni 

vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. 

Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj 

na proizvodniot proces. Edinstveno }e se zapira koga toa e neophodno i vo isto 

vrme }e se izvedat nekoi popravki koi se predvideni so planot za redovno 

odr`uvawe.   

 
 
Izraboteno e Upatstvo za podgotvenost pri vonredni sostojbi, spisok na 

potencijalni incidentni i vonredni sostojbi kako i plan za reagirawe pri 

incidentnite situacii.  

 

Izraboteni se proekti i upatstva vo koi se opfateni site ~initeli koi vlijaat 

na `ivotnata sredina i rabotnata sredina, a koi se javuvaat kako posledica od 

aktivnostite na prerabotka na surovinite vo pogonot, kako i analiza na 

opasnostite i konkretnite merki i sredstva koi se predvideni za celosno 

izvr{uvawe na za{tita na vrabotenite vo pogonite na “IKL Gorni Polog” i za 

za{tita na `ivotnata sredina. 

Vrabotenite se zapoznati so potencijalnite incidenti i vonredni situacii i so 

planot za reagirawe pri incidentnite situacii.  

 

Kako preventivna merka e opfateno postavuvaweto na lesno voo~livi prigodni 

tabli ili drugi znaci za zabrani i predupreduvawa, so natpisi ili crte`i koi 

informiraat za opasnostite i zabranetite postapki. 

 
 
So ogled deka lokacijata na industriskata klanica so ladilnik  se nao|a na 

lokacija nameneta za industriski aktivnosti sekoga{ }e bide atraktivna za 

dopolnuvawe i pro{iruvawe na linijata na proizvodstvo. 
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Sepak, za ekstremen slu~aj na zatvarawe na lokacijata, predlo`eni se merki so 

cel da se minimiziraat kratkoro~nite i dolgoro~nite efekti na aktivnosta vrz 

`ivotnata sredina po prestanok na aktivnosta na lokacijata. 

 

Predlo`enite merki za minimizirawe na vlijanieto na `ivotnata sredina vo 

slu~aj na celosen ili delumen prestanok so rabotata na del na aktivnosta 

na“IKL Gorni Polog” se dadeni vo Planot za upravuvawe so rezidui.  

 


