Zastita Sovekove okoline 218
Pregled 219
Pustanje u pogon 219
Ispitivanje nivoa ulja 219
* Punjenje teinog
omekdivaCa 219
“Punjenje gorivd 220
i Punjenje sredstva za
Giicene 220
Montisanje piStolja za ru€no
prskanie 220
‘Uradaji sa crevnim koturom 220
Prikljutak za vodu 220
Lprizgavanie vode iz
pogude 220
Prikfjulak el. energije 220
221
221

(HDS 551 C, 558 C, 698 C, 798 C)

1 Upravijacki tocak sa blokirnom
ko&nicom

2 Prikljuéak creva visokog pritiska

3 Ulazni otvor za gorivo

4 Crevo visokog pritiska

5 Zatvara¢ poklopca

6 Pistolj za ruéno prskanje

7 Manometar

8 Ulazni otvor za sredstvo za
&iscenje | naprava za doziranje

9 Prikijugak za vodu "1" sa mrezicom

Slika 2

(HDS 558 CSX, 698 CSX, 798 CSX)

1 Upravijacki to¢ak sa blokirnom
koc€nicom

2 Rucéka za crevni kotur

3 Ulazni otvor za gorivo

4 Crevo visokog pritiska

5 Zatvara€ poklopca

6 Pistolj za ruéno prskanje

7 Manometar

8 Ulazni otvor za sredstvo za
giséenje | naprava za doziranje

9 Prikijuéak za vodu "1" sa mrezicom

Posle svake aktivnosti 222
Mirovanje 222
Odrzavanje 223

Intervali odrzavanja 223
Radovi na odrZavanju 223

Ciséenje mrezice

priklju¢ka za vodu 223

Ciscenje mreZice titnika

od nedostatka vode 223

Ciséenje filtera cevi za

ubrizgavanje sredstva za

ciscenje 223

Zamena ulja 223
Smetnje 224
Garancija 225
Opéte napomene 225

Tehnitki podaci

Siika 3
1 Prekidad za izbor uklj/isklj i
temperatura

Kontroine lampice

2 Nedostatak goriva
(samo HDS 558../798..)

3 Nedostatak te¢nog omeksivaca
(nema kod HDS 551..)

4 Pripravnost za rad
(nema kod HDS 551..)

Slika 4

Zatvara& poklopca pritisnuti prema
dole rafcigerom ili novcicem |
okrenuti u suprotnom smeru od
kretanja kazaljke na satu da bi se
otvorio.

Da bi se zatvorio okrenuti u smerfu
kazalike na satu.

Slika 5

Spremiste za dodatnu opremu ispod

poklopca

10 Parna mlaznica (4.766-023)
opcionalno

Uputstvo za upotrebu i
sigurnosne napemene br.
5.951.949 obavezno procitati pre

prvog pustanja u pogon!

Kod o$teéenja pri transporu
neodlozivo obavestiti prodavca.

L BH8 A

 ZASTITA COVEKOVE OKOLINE

Potro&ni materijali kao §to su gorivo,
ulje, sredstvo za tiscenje i zaprijani
materijali za odrzavanje predaju se
na za to odredenom sabirnom
mestu.

AmbalaZa kao i posude od metala i
plastike se predaju namenskoj
reciklazi.

T PUSTANJE U POGON

Punjenje teénog omeksivaca

- Uredaj, dovodi, crevo za visoki
pritisak i priklju¢ci moraju biti u
potpuno ispravnom stanju!

~ Ustavijanje blokirne kocnice.

Ispitivanje nivoa ulja

Slika 13

Pre prvog pustanja u pogon otseci
vrh pokiopca posude za ulje

Ako ulje li¢i na mleko, neodlozno
obavestiti Karcher-SERVISNU
SLUZBUI

Ako se nivo ulja priblizava MIN-
oznaci, dopuniti ga do MAKS-
oznake.

Zabraviti nastavke za punjenje ulja.
Za vrstu ulja vidi tehni¢ke podatke.

Slika 6
(nema kod HDS 551 C)
{Probni povez sadrzan u isporuct)

Te&ni omekaivac spretava stvaranje
kamenca na zavijenoj cevi gorionika,
pri pogonu sa vodom koja sadrZi
kre¢njak. On se dodaje kap po kap
dovodu vode u vodenom karteru.
Doziranje je fabri¢ki podeSeno na
srednje koncentracije krecnjaka u
vodi.

Ako je voda narocito tvrda ili meka,
pozvati Karcher-SERVISNU
SLUZBU i dati da se obavi
naknadno podesavanije.




DS 551 C, 558 C, 698 (

Punjenje goriva

Urédaj nikada ne upotrebljavati sa
praznim rezervoarom za gorivol
Time se unitava pumpa za
gorivol

Stika 7 o

x Koristiti samo dizel-gorivo ili laki

Zatvoriti rezervoar za gorivo

Prelivenc gorivo obrisati

Punjenje sredstva za Ei$éenje

Upotrebljavati samo

- Karcher-proizvode.

Bl kom slucaju ne sipati
@ (benzin, aceton,

olEna | kodom
IHBEICHTIORE Yy |

Montiranje pistolja za ruéno
prskanje

- Spojiti Celi€nu cev i pitolj za ruéno
prskanje

~ Mlaznicu visokog pritiska postaviti
u navrtanj za povezivanje

- Zavrtanj za povezivanje montirati i
Cvrsto pritegnuti

- Montirati crevo za visoki pritisak
na prikljuéak visokog pritiska
slika 1 br. 2

Uredaji sa crevnim koturom

~ PriloZzenu ruéku ugiaviti u osovinu
crevnog kotura

- Pre skidanja creva visokog
pritiska, labavi zavoji creva se
moraju zategnuti: Rucku okretati u
smeru kazaljke na satu (u smeru
strelice)

- Crevo visokog pritiska U
potpunosti skinutr sa crevnog
kotura

visokog pritiska uvek odviti u
S7ed

* Uredaj nikada ne upotrebljavati sa
praznim rezervoarom za gorivo!
Time se unistava pumpa za
gorivo!

Uklju¢ivanje uredaja

Slika 3

Prekidac¢ za izbor (1) postaviti na 1"
Kontrolna lampica (4) svetli

(nema kod HDS 551 C)

* Ako se za vreme pogona upaie
kontrotne lampice (2)ili (3), odmah
iskijuiti uredaj. Otkloniti smetnju,
vidi Smetnje.

Iredaj se ukijuduje na kratko i
skiju€uje se &im se dostigne radni
ritisak.

lika 8, slika 12

‘dglaviti pistolj za ruéno prskanje

ri aktiviranju pistolja za runo
‘skanje uredaj se ponovo ukljuéuje.

<0 ne izlazi voda iz miaznice
s0kog pritiska, otstraniti vazduh iz
impe. Vidi smetnje: Uredaj ne
‘ara pritisak

Podesavanje temperature
Ciscéenja

Prekida¢ za izbor (1) postaviti na
Zelienu temperatury

30 °C do 90 °C
Ciséenje vrudom vodom

100 °C do 150 °C

Cigcenje parom

(parnom miaznicom 4.766-023)
(samo HDS 558../698../798..)

Podesavanje radnog pritiska i
transportne koli¢in

(samo HDS 558../698../798. )

Slika 9

Regulacionu osovinu okrenuti u
smeru kazaljke na.satu: Povisenje
radnog pritiska (MAKS)

Okrenuti suprotno od smera kazaljke
Na satu: Smanjenje radnog pritiska
(MIN}

Servopritisna {servopress)
regulacija
(nema kod HDS 551 C,

HDS 558 C 1.170-110, =111,

HDS 698 C 1.173-110,
HDS 798 C 1.174-1 10}

Prekida¢ za izbor (1) postaviti na
maks. 98 °C.

Regulacionu osovinu postaviti na
maksimalni radni pritisak.

Prikiju¢ak za vodu

Za prikljuéne vrednosti vidi tehnicke
podatke.

Dovodno crevo montirati na
prikju¢ak za vodu uredaja.

slika 1 br. 9, slika 2 br. 9

{(Dovodno crevo nije sadrzano u
obimu isporuke)

Samo HDS 551 C

Postovati pravila preduzeéa za
snabdevanje vodom.

U skiadu sa DIN 1988 uredaj se ne
sme direktno prikijuditi na javni
dovod pijace vode. Kratkotrajni
prikljucak preko prekida cevi (broj
narudzbenice. 6.412-578) je
dozvoljen. Uredaj za &iscenje pod
visokim pritiskom se posle upotrebe
mora odvojiti od vodovodne mreze.

Ubrizgavanje vode iz posude

Ako Zelite da ubrizgavate vodu iz
neke spoljadnje posude, potrebna je
slededa dogradnja.

{samo HDS 558../698../798..)

Slika 14

Pasudy za teéni omeksivad podici
wovth ¢ rvaditi

Chorrge dovodno crevo za vodu
HRATONEB | Sirovesti do pumpe.

Radni pritisak i transportna koli¢ina
Se mogu podeSavati na pistolju za
ru€no prskanje.

Ako duze vreme treba da se radi
pod smanjenim pritiskom, onda
pritisak podesiti na uredaju. Vidi
sliku §

Dovodno crevo prikljugiti na pumpu.

Za ubrizgavanje koristiti 3/4 crevo sa
usisnim filterom.
Maks. usisna visina 0,5 m.

Prikljuéak el. energije

Za prikljuéne vrednosti vidi tehnidke
podatke i tipsku plogicu.

MontaZa utikada

(samo HDS 698../798..)

Utika¢ montira ili Karcher-
SERVISNA SLUZBA ili oviaséeni
elektricar.

Prekidac za izbor postaviti na "0~
Utaknuti utikad

(samo HDS 698../798..)

Pri svakoj promeni utiénice,
proveriti smer okretanja motora
Pri praviinom smeru obrtanja oseca
se snaZna vazdu$na stuja iz
izduvnog otvora gorionika.

Pri pogre§nom smeru obrtanja vidi
smetnje: Gorionik ne pali

Ukoliko upotrebljavate produgni vod,
onda bi on morao da bude u
potpuncsti odvijen i da ima dovoljno
veliki presek. (10 m min. 1,5 mm2,
30 m min. 2.5 mm2)

Slika 16
Otstranjivanje dovoda sredstva za
Ciscenje

Slika 17
Okretanjem mrezice se sredstvo za
¢iscenje moze grubo dozirati.

Doziranje sredstva za Ciséenje

Svrha upotrebe

* U cilju zastite dovekove okoline
umereno Koristiti sredstvo za
ciscenje

* Sredstve za &iscenje mora
odgovarati povréini koja se &isti.

Slika 11

(samo HDS 558../698../798..)
Koncentrovanost sredstva za
Ciscenje podesiti u skiadu sa
podacima proizvodaca

0 =Rad bez sredstva za iséenje

Koncentrovanost
0,25%
1,00%
1,25%
1,50%
1,75%
2,00%

Doziranje

SO B WA -

Preporuéene vrednosti pri
maksimalnom radnom pritisku
(samo HDS 551 Cj

Mlaznicu visokog pritiska zameniti
prilozenom miaznicom niskog
pritiska ili kombinovanuy miaznicu
postaviti u polozaj "CHEM".

|
|

Ciscenje: masina, vozila,
gradevinskih objekata, alata, tasada,

i balkona, bastenskih uredaja, itd..

* Motori se mogu &istiti same na
mestima sa separatorom ulja.

* Pri koriéenju na benzinskim
Stanicama i drugim opasnim
mestima, postovati odgovarajuce
sigurnosne propise.

Radovi mlaznicom visokog
pritiska

Ugao prskanja je odluéujuci za
dejstvo miaza visokog pritiska.
Obic¢no se koristi 25°-uzana
miaznica {sadrzana u okviry
isporuke}.

Preporuéene miaznice, mogu se

isporuciti kao dodatna oprema

- Za jake zaprijanosti 0°-$iroka
miaznica




— Za osetljive povrsine i slabe
zaprijanosti 40°-uska mlaznica

~ Za debeloslojne, tvrokome
zaprijanosti: glodalica prijavstine

— Miaznica sa pokretnim uglom
prskanja za pode$avanje na razne
vidove &is¢enja vario-mlaznica

Ciséenje

* Pritisak/temperatury i
koncentrovanost sredstva za
Zidéenje podesiti shodno povrsini
za Ciscenje

* Mlaz visokog pritiska uvek prvo
usmeriti sa veceg rastojanja na
objekt za Cis¢enje, kako bi se
izbegla ostecenja usled visokog
pritiska.

Preporutena metoda giséenja

Qdvajanje prijavstine:

Sradutvo za tidéenje umereno

i ostavit da deluje 1...5 min,

da se osusi.

Mitis sHRmAr @t

Ispustiti vodu

~ Qdviti crevo za dovod vode i crevo
visokog pritiska

- Qdviti dovod na dnu kotla i
isprazniti zavijenu cev gorionika

- Uredaj ukljugiti maks. 1 min, dok
se pumpa i vodovi ne isprazne

- Uredaj sa crevnim koturom: Odviti

oba voda na dnu kotla. Isprazniti

zavijenu cev gorionika i crevni

kotur. Za to odviti mlaznicu od

celi¢ne cevi i aktivirati pidtolj za

ruéno prskanje

Uredaj isprati sredstvom za

zastitu od mraza

- Koristiti uobi€ajena sredstva za
zastitu od mraza

- Postovati propise za upotrebu
sredstava za zastitu od mraza

- Time se postiZe i izvesna zastita
od korozije

Pogon sa vru¢om vodom

* Opasnost od opekotina

Mi preporucujemo sledece

temperature cis¢enja

- Slabe zaprljanosti 30-50 °C

-~ Zaprljanosti, koje sadrZe
belancevine, na pr. u
prehrambenoj industriji
maks. 60 °C

- Ciscenje vozila i masina 60-90 °C

Prekidac¢ za izbor postaviti na
Zeljenu temperaturu

* Opasnost od opekotina!l

Mi preporu€ujemo siedece

temperature ¢is¢enja

-~ Skidanje konzervacije, jako masne
zaprijanosti 100-110 °C

- Topljenje dodatnih materijala,
delimiéno i ¢igéenje fasada do 140
°C

Pogon sa parom

(samo HDS 558../698../798..)

Pri radnim temperaturama od preko
98 °C radni pritisak ne sme
prekoraciti vrednost od 32 bar.

Iz tog razioga se serijska mlaznica
visokog pritiska mora zameniti
parnom mlaznicom

{broj narudibenice: 4.766-023, vidi
dodatnu opremu).

. Radrs prisak podesit na oajmiu
weniromd, Wi saku 9
YT G YL Nl

* Pre svih popravki i radova na
odrzavanju, odvojite uredaj od
elektricne mreze.

* Upotrebljavati samo originalne
rezervne delove

Pre svih radova iskljuiti uredaj, vidi
POSLE SVAKE AKTIVNOST!.

Prekidaé za izbor vrste pogona
postaviti na "0”

izvudi utikad iz utiénice

Zatvoriti dovod vode

Aktivirati piStolj za ru¢no prskanje,
sve dok uredaj ne izgubi pritisak.
Otstraniti dovod vode

Ostaviti uredaj da se ohladi

O sprovodenju redovne
sigurnosne inspekcije odnosno
sklapanju ugovora o odrzavanju,
Vas informise Vas Kiarcher-
specijalizovani prodavac

Intervali odrzavanja

Sedmicéno

-~ Ciséenje mreZice dovoda vode

~ Kontrola nivoa ulja

Ako ulje lici na mieko, neodloZno
obavestiti Kdrcher-SERVISNU
SLUZBU!

POSLE SVAKE AKTIVNOST!

Posle rada uz upotrebu sredstva

za ciséenje

- Regulator sredstva za CiScenje
postaviti na "0"

- Prekidag za izbor vrste pogona
postaviti na "I"

~ Aktivirati pi§tolj za ru¢no prskanje i
ispirati uredaj oko 1 min

iskljuéiti uredaj

- Prekidac za izbor vrste pogona
postaviti na "0"

~ Zatvoriti dovod vode

- Prekidacem za izbor ukljuciti
pumpu na kratko (oko 5 sec.)

- Utikag uvek izvilaCiti suvim rukama
1z uticnice
nsraniti dovod vode

|

L Aapvwati pistol] za ruéno prskanje,

ey ook ureda) ne Zgubs priisak
o Lharaty oedtol Ta rulno prekanje
il & w53

Mesecno

- Ciséenje mrezice $titnika od
nedostatka vode

- Ciséenje filtera na usisnom crevu
sredstva za Ciscenje

Posle svakih 500 sati rada,
najmanje jednom godisnje
- Zamena ulja

RADOVI NA ODRZAVANJU

Ciscenje mrezice dovoda vode

Slika 18
~ lzvaditi mrezicu
- Ocistiti u vodi i ponovo postaviti

Cigcenje mrezice stitnika od
nedostatka vode

Slika 19
- Odvojiti navrtanj za povezivanje i
skinuti crevo

Slika 20

— lzvaditi mreZicu

Po potrebi uviti zavrtanj M8

oko 5mm i time izvudi mreZicu.

-~ MreZicu ogistiti u vodi

- Postaviti mreZicu nazad

~ Namestiti crevo

- Navrtanj za povezivanje évrsto
pritegnuti

- Celiénu cev utaknuti u drzag
poklopca

— Crevo visokog pritiska i elektri¢ni
vod namotati i odloziti u spremiste

- Kod uredaja sa crevnim koturom:
Crevo visokog pritiska rasprosirti
pre namotavanja.

Ruéku okretati u smeru kazaljke na

satu (u smeru strelice)

* Crevo visokog pritiska i elektri¢ni
vod ne prelamati!

13
Mraz unidtava uredaj, iz kojeg nije
potuno otstranjena voda!
Uredaj Guvati na mestu zasticenom
od mraza

Ako &uvanje na mestu zasticenom
od mraza nije moguce, onda uredaj
dovesti u stanje mirovanja.

T MIROVANJE

Pri duzim radnim pauzama ili ako

¢uvanje uredaja na mestu

zasdticenom od mraza nije moguce:

~ Ispustiti vodu i ispratl uredaj
sredistvorn za zadtitu od mraza

- lsprazruti rezervoar sredstva za

Exelnmrsgey

Ciscenje filtera na usisnom crevu
sredstva za Ciséenje

Slika 17

- lzvudi usisno crevo sredstva za
Ciscenje

- Filter ogistiti u vodi i ponovo
namestiti

Zamena ulja

Slika 21

- Pripremiti zahvatnu posudu za
oko 1 litara ulja )

- Postaviti Zleb za isticanje

Odviti ispusni zavrtan]

i

i

Slika 22

Kércher-savet

* Koristite ise¢enu RM 110 flasu kao
Zleb za isticanje

-~ Preko Zleba ispustiti ulje u
zahvatnu posudu

* Staro ulje otstraniti na ekolodki
nacin ili predati na nekom
sabirnom mestu.

- lspusni zavrtanj ponovo ¢vrste
pritegnuti

~ Ulje polako sipati do MAKS-
oznake

Mehurovi vazduha se moraju zgubit

Za vrstu ulja i koli€inu punjenja vidi

tehnicke podatke.




Kontrolna lampica GORIVO svetli
(samo HDS 558../798..)

Rezervoar za gorivo prazan

- Dopuniti '

Kontroina lampica PRIPRAVNOST

ZA RAD se gasi

{nema kod HDS 551 C}

Motor preopterecen/pregrejan

— Prekidad za izbor postaviti na "0"i
ostaviti motor min. 5 min da se
ohfadi.

- Ako i posle toga dode do smetnje,
uredaj dati servisnoj sluzbi na
ispitivanje.

Kontroina lampica TECNI
OMEKSIVAC svetli

{nema kod HDS 551 C})

Posuda teénog omeksivaca prazna,
iz tehni¢kih razloga se posuda ne
moZe u potpunosti isprazniti.

- Dopuniti

Elekirode u posudi zaprijane
- Ocistit elektrode

Clreda] e ne UkljuCuje
‘ Mmmmmw

* Dok je pistolj otvoren, uredaj
prekidatem za izbor vise puta
ukljuciti | iskljuditi.

* Dok je pistolj otvoren, zavrnuti i
odvrnuti regulacinu osovinu
(slika 9).

* Demontazom visokotiatnog creva
s prikljuka ubrzavamo proces
izlaZzenja vazduha.

— Ako je rezervoar sredstva za
¢iséenje prazan, napunitf

~ Ispitati prikljugke i vodove

Pritisak je postavijen na MIN
— Pritisak postaviti na MAKS

Mrezica prikljutka za vodu zaprijana
— Odistiti mreZicu

Koli¢ina dovoda vode premala
- Ispitati koli¢inu dovoda vode (vidi
tehnicke podatke}

Uredaj curi, odozdo iz njega

kaplje voda

Pumpa ne zaptiva

- Dozvoljene su 3 kapi/min.

- Pri snaZnijoj nezaptivenosti, dati
uredaj servisnoj siuZbi na
ispitivanje.

Yredaj se neprekidno ukljuduje i
iskijuéije, kada je prikljuéen
pidtolj za ruéno prskanje

Santnem wisokog prtska propudta

o et TRl e terT
R

Uredaj ne ubrizgava sredstvo za
ciséenje

Pustiti uredaj da radi

(ne HDS 551 C) kod otvorenog
ventila za doziranje sredstva za
¢iséenje i zatvorenog dovoda vode,
dok se ne isprazni posuda s
plovkom i tlak padne na "0".

~ Sada ponovo otvoriti dovod vode.
Ako pumpa jo$ uvek ne usisava
sredstvo za GiScenje, tada uzroci za
to mogu biti sledeci:

Filter u usisnom crevu sredstva za
giséenje zaprijan
- Qistiti filter

Povratni udarni ventil se prilepio

- Crevo sredstva za ¢idcenje skinuti
i povratni udarni ventil odvojiti
tupim predmetom, vidi sliku 23.

Samo HDS 551 C, miaznica visckog

pritiska montirana

~ Montirati mlaznicu niskog pritiska
ili korbinovanu miaznicu postaviti
u polozaj "CHEM".

Gorionik ne pali
Rezervoar za gorive prazan
- Deopuniti

Nedostatak vode

- ispitati prikljuéak vode | dovodne
wodove, odistit $titnik od
o lata vore

L e e

, 698 CSX, 798 CSX

T OPSTE NAPOMENE

* Stitnik od nedostatka vode

U svakoj zemlji vaZe garantni uslovi,
koje izdaje naSe oviasceno prodajno
drustvo. Sve smetnje na uredaju
otklanjamo u garantnom roku
besplatno, ukoliko je razlog smetnje
gredka u materijalu ili proizvodniji.

Garancija stupa samo onda na
snagu, kada Va$ prodavac pri
kupovini u potpunosti ispuni, overi |
potpiSe priloZzenu kartu, koju Vi
nakon toga posaljete oviascenom
prodajnom drudtvu Vase zemije.

L garantnom sluéaju obratite se
prilazuéi dodatnu opremu i kupovni
ra¢un Vasem prodavcu ili najblizoj
autorizovanoj servisnoj siuzbi.

Sigurnosne naprave

* Obilazni ventil sa dva pritisna
prekidaca

(samo HDS 558../698../798..)

Ako se smanji koli¢ina vode na

pumpi, kao i servopritisnom

(servopress) regulacijomn, otvara se

obilazni ventil i jedan dec vode tete

nazad do pumpe.

Ako se pistolj zatvori, tako da sva

voda te€e nazad do pumpe, prtisnirn

prekidacem na obilaznom ventiiu se

pumpa iskljucuje.

Ako se pistolj za ruéno prskanje

ponovo otvori, pritisnim prekidatem

na cilindriénom kraju se pumpa

ponovo ukljuéuje.

Obilazni ventil je fabricki podesen i

plombiran. PodeSavanje samo od

strane servisne sluzbe.

* Pritisni prekida¢

(samo HDS 551 C)

Pritisnim prekidacem se pri
zatvaranju pistolja uredaj iskljucuje |
pri otvaranju ponovo ukljucuje

* Sigurnosni ventii

Sigurnosni ventil se otvara, kada su
obilazni ventil odnosno pritisni
prekida¢ defektni. Sigurnosni ventil
je fabriCki podeden i piombiran.
Podesavanje samo od strane
servisne sluzbe.

Stitnik od nedostatka vode sprecava
da se gorionik ukijui pri nedostatku
vode. Jedna mrezica spreCava
prijanje sigurnosnog ventila i mora
se redovno Cistiti.

* Zastitni prekida¢ motora
Zastitni prekida¢ motora prekida
strujno kolo, ukoliko je motor
preopterecen.

Pravilnici za $mrkove fe¢nosti

* \VaZi propis o spreavanju udesa
(VBG 87) radovi sa $mrkovima
teénosti. Smrkovi visokog pritiska
moraju se u skladu sa ovim
pravilnicima pregledati najmanje
svakih 12 meseci od strang
struénog lica, pri c¢emu se rezultat
pregleda mora Cuvali u pismenom
obliku.

Odredba o parnim kotlovima

* |gpitni pritisak i izgradnja uredaja
odgovaraju odredbi o parnim
kotlovima po TRD. Koli¢ina vode
zavijene cevi gorionika iznosi
manje od 10 litara. 1z tog razioga
je uredaj osioboden od pravila za
postavijanje kotlova. Lokalni
gradevinski propisi se moraju
postovati.

Pogresan smer obrtanja. Pri

pravilnom smeru obrtanja oseca se

snazna vazdudna stuja iz izduvnog

otvora gorionika.

~ Ispitati smer obrtanja. Po potrebi
dati elektricaru da zameni
prikijucak.

Nema varnice

- AKo se za vreme pogona kroz
stakleni otvor ne vidi varnica, dati
uredaj servisnoj sluzbi na
ispitivanje.

Podedena temperatura se ne

dostize pri pogonu sa vru¢om

vodom

Radni pritisak/transportna koli¢ina

preveliki

~ Smanjiti radni pritisak/transportnu
koli¢inu pomodu regulacione
osovine (slika 9)

Zavijena cev gorionika je Cadava
- Uredaj dati servisnoj sluzbi da
otkioni ¢ad

Ako se smetnja ne moZe otkloniti,
uredaj se mora dati servisnoj
sluZbi na ispitivanje.




“TEHNICKI PODACH

Tip "

HDS 551 C (1.169-..)

HDS 558 C, 558 CSX (1.170-...)

Prikijuéak el. energije

Priklju¢na snaga
Inertna zastita

220V
1~ 60Hz
3.2 kW

16 A

240V 240V

1~ 50Hz 1~ 50Hz

3,2 kW 3,0 kW
15A 13 A

230V

1~ 650Hz

3,2 kW
16 A

230 v
1~ 50Hz
3,2 kW

16 A

230V

1~ 50Hz

2.2 kW
10 A

240V 240V
1~ 50Hz 1~ 50Hz
3,2 kW 3,0 kW

15 A 13A

220V
1~ 60Hz
3,2 kW

16 A

MoV
1~ 50Hz
2,6 kw
30 A

Prikijuéak vode

Dovodna temperatura

Dovodna koli¢ina

Usisna visina pri ubrizgavanju iz
otvorene posude

(pri 20°C temperature vode)

maks. 30 °C
min. 700 I’h

05m

maks. 30 °C
min. 700 i/h

0,5m

Podaci o snazi

Transp. koli¢ina hladna/vru¢a voda
Radni pritisak hladna/vru¢a voda
{(sa prilozenom serijskom mlaznicom)
Transp. koli¢ina pogon sa parom
Radni pritisak pogon sa parom

(sa parnoin mlaznicom 4.766-023)
Radna temperatura

- vruc¢a voda

- pogon sa parom

Ubrizgavanje sredstva za Cis¢enje
Snaga gorionika

Povratna udarna sila

pistolja za ruéno prskanje

Nivo zvuénog pritiska po

EN 60704-1

i 530 In
I 130 bar

530 i/h
120 bar

530 /h
130 bar

550 i/h
130 bar

maks. 90 °C

0-204h
40 kW

max 24 N

77 dB(A)

LB0-850 Vh | 280-530 I/h | 280-530 I/h
32-90 bar

32-130 bar

280-530 1| 2

32-130 bar'} 32-120bar | 3
280 I/h

maks. 32 bar

maks. 90 °C

98-155 °C
0-111Mh
40 kW

max 24 N

76 dB(A)

80-530 I/h
2-130 bar

280-550 th
32-90 bar

Goriva "
04 Gorivo
| Kolitina ulja
P .

magzut EL Hi dizel
.51
motomo ulie 15 W 40 (6 2880501

mazut EL il dizet
0,514
motorno ulje 15 W 40 (6.288-050)

Razseeee | tadine
Ol x Giring » vt
Tondins b Goabre g

G} » GO0 v 74O men

80 wg
iy
L

840 x 600 x 740 mm
84 kg
16 |

&1

Radni pritisak pogon sa parom
(sa parnom miaznicom 4.766-023)
Radna temperatura

maks. 32 bar

maks. 32 bar

Tip HDS 698 C, 698 CSX (1.173-..) HDS 798 C, 798 CSX (1.174-...)
Priklju¢ak el. energije 400 v 230V 220/380 V 400 vV 230V 420V 220/380 V
3~ 50Hz 3~ 50Hz 3~ 80Hz 3~ 50Hz 3~ 50z 3~ 50Hz 3~ 60Hz

Prikljuéna snaga 4,5 kW 4.5 kW 4.5 kW 5,6 kW 5,6 kW 5,6 kW 5,6 kW
Inertna zaétita 16 A 18 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Prikiju¢ak vode

Dovodna temperatura maks. 30 °C maks. 30 °C

Dovodna koli¢ina min. 900 I/h min. 900 I/h

Usisna visina pri ubrizgavanju iz

otvorene posude 0,5m .5m
_(pri 20°C temperature vode)

Podaci o snazi

Transp. koli¢ina hladna/vruéa voda 300-700 I/h 360-750 I/h

Radni pritisak hiadna/vruéa voda 32-160 bar 32-170 bar

(sa prilozenom serijskom mlaznicom)

Transp. koli¢ina pogon sa parom 300 ith 360 I/h

- vru€a voda maks. 90 °C maks. 90 °C

- pogon sa parom 98-155 °C 98-155 °C
Ubrizgavanje sredstva za ¢idcenje 0-12Uh 0-151h
Snaga gorionika 40 kW 49 kW
Povratna udarna sila

pistolja za ru¢no prskanje max 34 N max 38 N
Nivo zvuénog pritiska po

EN 60704-1 765 dB(A 77 dB(A)
Goriva

Gorivo mazut EL i dizel mazut EL ili dizel
Koli¢ina ulja .51 0,61

Vrsta ulja hipiod SAE 90 (6.288-016) hipiod SAE 90 (6.288-016)

Razmere i teZine

DuzZina x irina x visina

Tezina bez dodatne opreme
Rezervoar za gorivo

Rezervoar sredstva za Ciséenje

940 x 600 x 740 mm
94 kg
161
81

940 x 600 x 740 mm
54 Ky
161
81

.




