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PRILOG IV LISTA NA SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI, 
SUPSTANCII, PREPARATI, UPOTREBENI I PROIZVEDENI VO 
INSTALACIJATA 
 
1. Gasen azot - se koristi kako surovina za dobivawe na te~en azot. 
Azot N2 - se dobiva so separacija na atmosferskiot vozduh. 
 
 Karakteristiki na Azotot N2 
 
Azotot najmnogu go ima vo zemjinata atmosfera. Se smeta deka koli~estvoto 
na azot vo atmosferata na Zemjata iznesuva okolu 4000 milijardi toni. 
Volumenskiot udel na azotot vo vozduhot iznesuva 78%. Na obi~ni uslovi, 
azotot e bezboen gas, bez vkus i mirizba. Slabo e rastvorliv vo voda. Polesen 
e od vozduhot. Te~niot azot e istotaka bezboen i bez mirizba, po izgled sli~en 
na vodata. Cvrstiot azot e bela kristalna supstanca. Poznati se dve 
alotropski modifikacii na azotot: α i β modifikacija, so premin od edna vo 
druga na -237 °C. Molekulskiot (dvoatomski) azot e hemiski mo{ne inerten. 
Entalpijata na disocijacija na dvoatomskiot azot e izvonredno golema. 
Trojnata vrska me|u atomite na azotot spa|a me|u najsilnite hemiski vrski. 
 
Temperatura na topewe         -209,86 °C 
Temperatura na vriewe         -195,8 °C 
Relativna gustina                       1,25 
Oksidaciska sostojba             +3, +5 

 
2. Voda za ladewe - se koristi kako sredstvo za ladewe vo ladilna postrojka. 
Kako voda za ladewe se upotrebuva voda od sopstveni bunari. Na nea redovno se 
vr{at kontrolni analizi od strana na Operatorot i od nadvore{ni firmi, od 
aspekt omeknuvawe na ovaa voda.(vo prilog e analiza od strana na Varus, Skopje 
od 25.03.2016) Vrz osnova na rezulatite od ovie analizi se opredeluva koli~inata 
na inhibitori koi treba da se upotrebat za omeknuvawe na vodata. Ovaa voda se 
koristi za dopolnuvawe vo zatvorenite ladilni sistemi na postrojkata. 
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3. Kompresorski masla сe koristат kakosredstvo za podma~kuvawe, 
 
4,5,6,7. Дилурит 946 V, Актипхос 647, Ферофос 8509, Турбодиспин D 83-  
se koristat za tretman na bunarska voda za ladewe, 
 
 


