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PRILOG II.1.1 DISPOZICIJA NA OBJEKTI I OPREMA 
 
 
Опремата потребна за да се изврши втечнување на азотот, севкупно наречена 
„единица за втечнување“ е наведена подолу: 

 
• CP-0130 Компресор за напојување со азот (2-фази) 
• СР-0140 Компресор за рециклирање на азот (4-фази) 
• СР-0122 / ЕХ-1022 Компандер на топол азот (еднофазен компресор 

поврзан со експанзиона турбина) 
• СР-0123 / ЕХ-1023 Компандер на ладен азот (еднофазен компресор 

поврзан со експанзиона турбина) 
• HX-0129, Ладилник (афтеркулер) на линијата за доток, рециклажен 

ладилник: ладилници на компресорот 
• HX-0530, Разменувач (регенератор) на рециклиран азот 
• HX-0533 LIN Подладувач (субкулер) 
• SP-0652, SP-0653 Сепаратори 

 
Na Slikata br. II-1 e pretstavena pozicionata {ema na proizvodniot proces so 
ozna~eni delovite na postrojkata za vte~nuvawe na azot.    
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Slika br. II-1 pozicionata {ema na proizvodniot proces so ozna~eni delovite 
na postrojkata za vte~nuvawe na azot 

 
 
 


