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I. UREDBA 

Сanitarnaта voda од инсталацијата е tretirana vo Putoks stanica и  se ispu{ta vo 

influentot Ju`en kanal, a potoa vo Crna Reka (eden kilometar od Putoks stanicata). 

Според makedonskite zakoni, vodite od Crna Reka (od istekot od hidroelektranata 

„Tikve{“ do vlivot vo rekata Vardar) se klasificiraat vo klasa II. 

 

II. MONITORING 

Na 30ti April, 2006 bea zemeni mostri od Putoks stanicata: pred i posle tretmanot. 

Mostrite gi zema “Zavod za zdravstvena za{tita” – Veles. Podolu prika`anata karta ja dava 

lokacijata na ovie mostri. 
 

 

Figura 1 Lokacija na mostri od Putoks stanicata 

 

Rezultatite od ispituvawata (hemiskiot sostav) e daden vo Aneks 1. 
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III. ANEKSI 

Aneks 1 Hemiski sostav na mostrite 
 

Parameter 

Feni_Riv_1 

(uzvodno) 
Feni_Riv_8 

(nizvodno) 
MDK 

(mg/L) 

I. Mikrobiolo{ki parametri 

Najverojaten broj na koliformni 

bakterii vo 1 L 

(broj/ 1L) 

15 000 240 000 200 000 

Escheria coli vo 1 L 

(broj/ 1L) 
1 1 0 

II. Fizi~ki parametri 

Temperatura (oC) 8 7 15 

Boja (Pt-Co stepeni) 1 1 5 

Matnost (NTU) 35.3 27.4 1.2 

pH 7.6 7.7 9.5 

Potro{uva~ka na permanganat 13.9 11.1 20.0 

Elektrolitska sprovodlivost 

Pri 293.16 (s/cm) 
295 294 1000 

TSS 21 10 30 

III. Hemiski parametri 

Rastvoren kislorod 12.7 11.22 0.0 

Saturacija (%) 107.03 92.2 115.0 

BPK5 

(biohemiska potro{uva~ka na kislorod) 
1.3 1.52 4.0 

Vkupen suv ostatok na filtrirana 

voda 
203 200 1000 

HPK 

Hemiska potro{uva~ka na kislorod 
0.89 0.015 5.0 

Nitriti kako azot ND 0.015 0.01 

Nitrati kako azot ND 1.8 10.0 

Hloridi 14 17 250 

Sukfati 23 26 250 

Fe  0.73 0.34 0.30 

Mn ND ND 0.050 

Amonijak ND ND 0.020 

Ni* 0.0 0.0 0.050 

Cr* 0.077 0.077 0.050 

Co* 0.0 0.0 0.100 

 

 

 


