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I. VOVED 

Opasnostite se sozdavaaat so sre}avawe na trite faktori: 

 Potencijalni izvori na zagaduvawe; 

 Patot/na~inot na prenesuvawe; 

 Primatelot na zagaduvaweto. 

 

1. Potencijalni izvori. Еуроникел Industri  e metalur{ka fabrika. Vo tehnolo{kiot 

proces ne se koristat hemikalii. Edinstveni mo`ni zagaduva~i se te~nite goriva, 

masla, kiselini i bazi (demineralizacija na voda); 

2. Patot na prenesuvawe: Po~vite vo okolinata na fabrikata se sostaveni voglavno od 

glina so lokalni naslagi od pesok. Ovie tipovi na po~vi sozdavaat bariera za kakvo 

bilo prenesuvawe na potencijalno zagaduvawe na podzemnata voda; 

3. Primatelot na zagaduvaweto: Podzemnata voda e na dlabo~ina pogolema od 8 m vo 

predelot na fabrikata. Ovaa voda ne mo`e da bide zagrozena od potencijalna 

kontaminacija. U{te pove}e ovaa voda ne pretstavuva zna~aen resurs za voda vo ova 

podra~je. 

II. POTENCIJALNI IZVORI I PROCENKA NA ZAGADUVAWETO 

 

II.1. DETALEN OPIS 

ID Opis Po~va Podzem. voda 

1 

Stanica za 

istovar na mazut 

Cevkite se postaveni nad betonski kanal koj gi sobira 

potencijalnite istekuvawa. Nema opasnost od 

zagaduvawe. 

Nema 

opasnost od 

zagaduvawe 

2 
Skladi{te za 

mazut 2x10 000m3 

Ovie rezervoari se opkoleni so betonski bazeni. Na 

ovoj prostor nema opasnost od zagaduvawe. 

3 

Kiselina i baza Reservoarite se postaveni vo bazeni oblo`eni so 

materijal otporen na kiselina. Potencijalnite 

isturawa mo`e da bidat sobrani vo podzemen rezervoar. 

4 

Transformators

ki masla 

Nadvore{nite transformatori se instalirani na mesto 

so sloj od {oder za drena`a odvoni cevki i podzemen 

rezervoar. Nema opasnost od zagaduvawe. 

5 
Nadzemen sklad 

za nafta 

Vnatre vo betonski bazen. Nema opasnost od zagaduvawe 

na po~vata. 

6 
Pumpna stanica 

za dizel 

Koga se polni rezervoarot od kamionska ili vagon 

cisterna ima uslovi za isturawe na zemjata. 

7 

Pumpna stanica 

za goriva 

Stara pumpna stanica. Potencijalen izvor na 

zagaduvawe na po~vata (2 podzem. rezervoari za nafta i 

1 za super) 

8 
Otpadno maslo 

od rabotilnica 

Vo tekot na popravkata na vozilata, mo`no e isturawe 

na staro maslo na po~vata. 

9 
Otpadno maslo 

od Rudkop rabot. 

Vo tekot na popravkata na vozilata, mo`no e isturawe 

na staro maslo na po~vata. 

10 

Otpadno maslo 

na deponija za 

sekundarni 

surovini 

Vnatre{na deponija pred da se ispratat selektiranite 

otpadi na recikla`a. Otpadnite masla se skladirani vo 

buriwa od 220l. Mo`ni se isturawa/istekuvawa na 

po~vata na ovoj prostor. 

11 

Otpadno maslo 

na deponijata na 

Rudkop 

Rudkop (izveduva~ na rudnikot) go koristi jugo-

isto~niot del od fabrikata kako deponija za stari 

delovi od vozila od rudnikot. Mo`no e zagaduvawe na 

po~vata so staro maslo. 

12 

Stanica za 

priprema na 

mazut 

Mazutot se priprema pred da odi do brenerite. 

Temperaturata se zgolemuva do 120 S° 



 

Еуроникел Industri Prilog VII.6 ISKZ Barawe za dozvola 

2 

II.2. SLIKA OD PTI~JA PERSPEKTIVA 

 

Od ovaa slika mo`e da se identifikuva prisustvoto ili neprisustvoto na stari 

deponii za otpad vo predelot na fabrikata. 
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II.3. LOKACIJA NA POTENCIJALNITE ZAGADUVAWA NA PO~VATA 

 
 

ID Ime Izvor 

1 Stanica za istovar na mazut Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

2 Skladi{te za mazut 2x10 000m3 Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

3 Kiselina i baza Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

4 Transformatorski masla Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

5 Nadzemen sklad za nafta Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

6 Pumpna stanica za dizel Potencij. zagad. na po~va od nafta 

7 Pumpna stanica za goriva Pot. zagad. na po~va od nafta i benzin 

8 Otpadno maslo od rabotilnica Potenc. zagad. na po~va od staro maslo 

8 Otpadno maslo od Rudkop rabot. Potenc. zagad. na po~va od staro maslo 

9 
Otpadno maslo na deponija za sekundarni 

surovini 
Potenc. zagad. na po~va od staro maslo 

10 Otpadno maslo na deponijata na Rudkop Potenc. zagad. na po~va od staro maslo 

11 Stanica za priprema na mazut Potenc. zagad. na po~va od staro maslo 

12 Stanica za istovar na mazut Izvor, no nema opasnost od zagad. na po~va 

 


