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I. IZVORI NA VIBRACII VO TOPILNICATA 

   

I.1. ZAPOZNAVAWE 

Izvorite na vibraciite vo Topilnicata pri Еуроникел Industri se ograni~eni. 

Podolu prika`nata tabela gi dava ovie potencijalni izvori:   

 

Identifik. Opis 
Rabotno 

vreme 
Lokacija 

1. Postrоjka za drobewe 16 h /24 Vnatre vo zgradata 

2. Postrjka za melewe Celo vreme 

3. 
Ventilator za elektrostati~ki 

filter 

Celo vreme Nadvor 

4. 
Procesni ventilatori za Lepol 

re{etka  

Celo vreme Vnatre vo zgradata 

 

 Merewata na izvorite na vibracii se napraveni od Dru{tvoto za tehnolo{ki i 

laboratoriski ispituvawa, proektirawe i uslugi, “Tehnolab”- Skoje, za potrebite na 

инсталацијата, vo 2004 godina, pri izgotvuvaweto na „Stru~na dokumentacija kon baraweto za 

priznavawe na sta` na osiguruvawe {to se presmetuva so zgolemeno traewe za rabotnite 

mesta vo Фени Industri- Kavadarci”.  

 

 Pri izborot na mernite mesta користен е kriterium na mesta so najvisoko 

vibraciono nivo. 

I.2. METODOLOGIJA 

Za ovie merewa, “Tehnolab” gi има користено ISO 2631-1978 standardite i slednata 

oprema: 

 Bruel & Kjaer, Schenck- Vibro FFT 41, analizator za vibracii i, 

 Schenck- Vibroport 30, digitalen vibrometar. 

 

I.3. REZULTATI 

Eden primer od mereweto na spektarot na frekvencijata e daden vo Aneks 1. 

  

Kone~niot zaklu~okot od ovaa studija e deka Vo Topilnicata „Ne postojat kriti~ni 
rabotni mesta na vibracii, na koi rabotnicite ne bi mo`ele da ostanat dodeka trae nivnoto 
rabotno vreme”. 
 

 U{te pove}e, bi mo`ele da ka`eme deka, od ovie vibracii, ne postoi vlijanie na 

`ivotnata sredina nadvor od Topilnicata, pri Еуроникел Industri. 
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Aneks 1. Primer od mereweto na spektarot na frekvencijata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


