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P R I L O G  VI.1.1 

Emisii vo atmosferata 
Emisii od parni kotli, glavni emisii i 

sporedni emisii 
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I. REGISTER NA SITE EMISII VO VOZDUHOT 

Podolu prika`anata tabela ja dava listata na site извори на emisii vo vozduhot, 

следејќи go tehnolo{kiot proces od руда do finalniot proizvod фероникел: 
 

Р. Б. Emisija Ознака Класификација 

1 Paren kotel А1-1 ПАРЕН КОТЕЛ 

2 Vre}ast filter na bunker za primarno izdrobena ruda A3-1 ПОМАЛ 

3 Vre}ast filter na sekundarna drobilka A2-1 ГЛАВЕН 

4 Vre}ast filter na tercijalna drobilka A2-2 ГЛАВЕН 

5 Vre}ast filter na KULA 1 A3-2 ПОМАЛ 

6 Vre}ast filter na KULA 2 (odzemena ruda) A3-3 ПОМАЛ 

7 Vre}ast filter na stara su{ara za ruda  A2-3 ГЛАВЕН 

8 Vre}ast filter na bunker za su{ena ruda A3-5 ПОМАЛ 

9 Vre}ast filter na mlin br. 1 A2-4 ГЛАВЕН 

10 Vre}ast filter na mlin br. 2 A2-5 ГЛАВЕН 

11 Vre}ast filter na bunker za niklov koncentrat A3-6 ПОМАЛ 

12 Elektrostati~ki filter, linija 1 A2-6 ГЛАВЕН 

13 Elektrostati~ki filter, linija 2 A2-7 ГЛАВЕН 

14 Vre}. filter na bunker za pra{ina od двата ЕСФ A3-7 ПОМАЛ 

15 Топол оџак од Електро Печка бр.1 А2-8 ПОТЕНЦИЈАЛЕН 

16 Топол оџак од Електро Печка бр.2 А2-9 ПОТЕНЦИЈАЛЕН 

17 Laden oxak na elektro pe~ka br.1 A2-10 ГЛАВЕН 

18 Laden oxak na elektro pe~ka br.2 A2-11 ГЛАВЕН 

19 Оџак за конвертор А2-12 ГЛАВЕН 

20 Vre}ast filter na bunker za varovik  А3-18 ПОМАЛ 

21 Вреќаст филтер на бункер за влажна руда пред сушара А3-4 ПОМАЛ 

22 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 1 A3-8 ПОМАЛ 

23 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 1 A3-9 ПОМАЛ 

24 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 1 A3-10 ПОМАЛ 

25 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 1 A3-11 ПОМАЛ 

26 Vre}ast filter na bunker za koks, linija 1 A3-12 ПОМАЛ 

27 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 2 A3-13 ПОМАЛ 

28 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 2 A3-14 ПОМАЛ 

29 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 2 A3-15 ПОМАЛ 

30 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 2 A3-16 ПОМАЛ 

31 Vre}ast filter na bunker za koks, linija 2 A3-17 ПОМАЛ 

32 Vre}ast filter na su{ara Бернарди 1 A2-13 ГЛАВЕН 

33 Vre}ast filter na su{ara Бернарди 2 A2-14 ГЛАВЕН 

34 Vre}ast filter na su{ara Бернарди 3 A2-15 ГЛАВЕН 
 

Napomena: Lokacijata na site ovie извори на emisii e prika`ana na kartata od Aneks 1. 
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II. KLASIFIKACIJA NA SITE EMISII VO VOZDUHOT 

Klasifikacijata na site извори на emisii vo vozduhot e izvr{ena prema ISKZ 

(IPPC): regulacijata vo slednite tipovi: 

 Emisii od parni kotli, 

 Glavni izvori na emisii, i, 

 Pomali izvori na emisii. 
 

Razlikata pome|u glavniтe i pomalite извори на emisii e napravena prema za~estenosta i 

vremetraeweto na rabotata, kako i na udelot na masenata emisija od sekoj izvor na emisii.  
Фugitivnata i potencijalnata emisija e pretstavena vo drug prilog (Prilog VI.1.2). 

 

EMISII OD PAREN KOTEL Ознака Забелешка 

Paren kotel A1-1  

 

GLAVNI EMISII Ознака Забелешка 

Vre}ast filter na sekundarna drobilka A2-1  

Vre}ast filter na tercijalna drobilka A2-2  

Vre}ast filter na stara su{ara za ruda A2-3 Не е во функција од 2015 

Vre}ast filter na mlin br. 1 A2-4 Не е во функција од 2015 

Vre}ast filter na mlin br. 2 A2-5 Не е во функција од 2015 

Elektrostati~ki filter, linija 1 A2-6  

Elektrostati~ki filter, linija 2 A2-7  

Ладен oxak na elektro pe~ka br.1 A2-10  

Ладен oxak na elektro pe~ka br.2 A2-11 Не е во функција од 2020 

Oxak na konvertor A2-12  

Vre}ast filter na su{ara Бернарди 1 A2-13 Не е во функција од 2015 

Vre}ast filter na su{ara Бернарди 2 A2-14 Не е во функција од 2015 

Vre}ast filter na su{ara Бернарди 3 A2-15 Не е во функција од 2015 
 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Еуроникел Industri                    Prilog VI.1.1                                      ISKZ Barawe za dozvola 

3 

Од вкупно 13 главни извори на емисија во воздухот, после неколкуте технолошки промени 
во производниот процес, сушарите и млиновите во инсталацијата од 2015 година не 
работат, но истите редовно се одржуваат во добра работна состојба.  
 
Со исполнувањето на оперативниот план од дозволата во 2014 година се пушти во 
функција системот за водено отпрашување на електро печки и со самото тоа топлите оџаци 
од електропечки веќе не се извори на емисија и се заведени во делот на потенцијални 
извори на емисија. Извори на емисија од електро печки се ладните оџаци.  
 
На двете линии во Пелетизација се инсталирани нови електростатски филтри, а од 2014 
година на овие две линии инсталиран е систем за континуиран мониторинг на емисии. Во 
Анекс 4 се дадени Сумарни резултати од овој мониторинг за 2016 година. 
 
Од крајот на 2015 година па се до крајот на 2019 година Електро печка број 1 не беше во 
функција и истата после завршениот целосен ремонт во 2019 година беше пуштена во 
функција.  
 
Од февруари 2020 електро печка 2 прекина со работа.  
 
Со оглед на ова, во 2020 година од страна на овластена и независна компанија извршени 
се мерења на емисии во воздухот од емисионите точки: A1-1, A2-1, A2-2, A2-6, A2-7, A2-10, 
A2-11, A2-12. Резултатите од овие мерења се прикажан во Анекс 5. 
 

 

POMALI EMISII Ознака Забелешка 

Vre}ast filter na bunker za primarno izdrobena ruda A3-1  

Vre}ast filter na KULA 1 A3-2  

Vre}ast filter na KULA 2 (odzemena ruda) A3-3  

Vre}ast filter na bunker za vla`na ruda pred su{ara A3-4  

Vre}ast filter na bunker za su{ena ruda A3-5  

Vre}ast filter na bunker za niklov koncentrat A3-6  

Vre}. filter na bunker za pra{ina od od dvata ЕСФ A3-7  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 1 A3-8  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 1 A3-9  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 1 A3-10  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 1 A3-11  

Vre}ast filter na bunker za koks, linija 1 A3-12  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 2 A3-13  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 2 A3-14  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 2 A3-15  

Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 2 A3-16  

Vre}ast filter na bunker za koks, linija 2 A3-17  

Vre}ast filter na bunker za varovik  A3-18  

Lokacijata na site izvori na glavnite emisii e prika`ana na kartata od Aneks 1. 
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III. ANEKSI 

Aneks 1. KARTI 

 

 
Figura 1 Lokacija na emisiite 

 

1. Paren kotel     2. Vre}ast filter na bunker za primarno izdrobena ruda 

3. Vre}ast filter na sekundarna drobilka   4. Vre}ast filter na tercijalna drobilka    

5. Vre}ast filter na KULA 1    6. Vre}ast filter na KULA 2 (odzemena ruda)   

7. Vre}ast filter na stara su{ara za ruda   8. Vre}ast filter na bunker za su{ena ruda    

9. Vre}ast filter na mlin br. 1    10. Vre}ast filter na mlin br. 2     

11. Vre}ast filter na bunker za niklov koncentrat  12. Elektrostati~ki filter, linija 1    

13. Elektrostati~ki filter, linija 2   14. Vre}. filter na bunker za pra{ina od od dvata el.st. filtri  

15. Topol oxak na elektro pe~ka br.1 (potencijalen)                     16. Topol oxak na elektro pe~ka br.2 (potencijalen) 

17. Laden oxak na elektro pe~ka br.1   18. Laden oxak na elektro pe~ka br.2    

19. Oxak na konvertor    20. Vre}ast filter na bunker za varovik     

21. Vre}ast filter na bunker za vla`na ruda pred su{ara 22. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 1   

23. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 1  24. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 1   

25. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 1  26. Vre}ast filter na bunker za koks, linija 1   

27. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 2  28. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 2   

29. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 2  30. Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 2   

31. Vre}ast filter na bunker za koks, linija 2  32. Vre}ast filter na su{ara Бернарди 1 

33. Vre}ast filter na su{ara Бернарди 2   34. Vre}ast filter na su{ara Бернарди 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

32 

33 

34 
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Aneks 2. Emisii od parni kotli vo atmosferata: Tabela VI.1.1  
 

To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A1-1 

Opis: 

Kotlara (Paren kotel) 
Sogoruvawe na mazutot vo kotlovskiot brener i proizvodstvo 

na industriska vodena parea. Industriskata vodena parea se 

koristi za zagrevawe na mazutot vo rezervoarite za mazut, za 

odr`uvawe na temperaturata na liniite za mazut i za 

proizvodstvo na topla voda za centralniot sistem za greewe.  

Postojat tri nezavisni kotlovski grea~i, so zaedni~ki oxaqk. 

Proizvedeniot otpaden gas nastanat pri sogoruvawe na mazutot, 

nepre~isten, odi vo atmosferata. 

Geografska lokacija po 

Nacio-nalniot koordina-

ten sistem (12 cifri, 6E, 

6N): 

579 445 E, 589 219 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 500 

30 

Datum na zapo~nuvawe so 

emituvawe: 
1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

Vrednosti na parniot kotel 
Izlez na parea: 

Nominalen kapacitet: 37 500 Kg/h (3x12 500 g/h)  

Sredna vrednost: 4 800 kg/h  

Toplinski vlez: 
25.2 MW 
(3 x 8.4 MW nominalna snaga) 

Sredno oteretuvawe: 3.2 MW 

Gorivo na parniot kotel 
Tip: 

Maksimalni vrednosti na koi 

gorivoto sogoruva: 

% sodr`ina na sulfur: 

 

Mazut 

2 280 Kg/h (3 x 760.0 Kg/h), 

Sredno: 280 kg/h 

1.5-2.5 

NOx 
400-600 mg/Nm3 

00C. 3%O2 (Te~nost ili gas), 6% O2 (Cvrsto gorivo) 

Maksimalen volumen na emisijata 33 500 m3/h (24 650 Nm3/h) 

Temperatura 170oC(max)    125oC(min)    98oC(sredna vrednost) 

 

(¡) 
Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii  (da se vklu~i po~etokot so rabota/zatvorawe): 
 

Periodi na emisija 

(sredno) 
60 minuti/~as  24 ~asa/den 365 dena/godi{no  
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Referenten broj na to~ka na emisija: A1-1 (oxak na kotlara) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno  

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

O2 

Isto kako oslobodenoto 

(Nema sиstem za pro~istuvawe na 

otpadniоt gas) 

Nema tretman 

10.6 средно, 11% max. 

CO 19.46 28.72 0.19 0.32 1 664 2 803 

SO2 342.52 345.03 3.9 3.94 34 164 34 514 

NOx 266.53 290.49 3.03 3.25 26 543 28 470 

CO2 7.54% sredno, 8.15% max. 
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Aneks 3. Glavni emisii vo atmosferata: Tabela VI.1.2; Tabela VI.1.3  

 

To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-1 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na sekundarna drobilka za ruda 

 (EN 06 12 05) 

Opis: Sekundarno drobewe (100%, -25.4 mm) 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 442 E, 589 004 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

900x1200 

5 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 2 000 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

85 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 49oC(max)         ostanatoto ne e mereno 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Ne e mereno 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-1 (Oxak od vre}ast filter na sekundarna drobilka za ruda) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 
75 500 

Nema 

podatoci 

5 500 
(Prema 

Proektot) 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

45.86 47.63 2.81 2.92 22 255 24 000 

 

Согласно мерењата извршени во 2018 година од страна на овластена лабораторија. Isto taka, според originalniot proekt nema podatoci za 

ostanatite parametri (sodr`ina na SO2, CO, CO2, NOx i O2). 

Od druga strana, gasot ne pretrpuva termi~ka i hemiska promena. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-2 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na tercijalnа drobilka za ruda 

 (EN 06 12 21) 

Opis: Tecijalno drobewe (100%, -12.7 mm) 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 455 E, 589 005 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

900x1200 

5 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 2 000 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

85 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 49oC(max)          

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 
 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-2 (Oxak od vre}ast filter na tercijalna drobilka za ruda) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 
75 500 

Nema 

podatoci 

5 500 
(Prema 

Proektot) 

Vre}ast filter 

za pro~istuvawe 

na otpadniot gas 

44.9 45.42 2.24 2.31 19 622 24 000 

 

Согласно мерењата извршени во 2018 година од страна на овластена лабораторија. Isto taka, според originalniot proekt nema podatoci za 

ostanatite parametri (sodr`ina na SO2, CO, CO2, NOx i O2). 

Od druga strana, gasot ne pretrpuva termi~ka i hemiska promena. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-3 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na su{ara za ruda 

 (EN 06 14 56) 

Opis: 

Homogeniziranate izdrobena ruda se su{i so direkten 

kontekt na topli gasovi, proizvedeni so sogoruvawe na 

mazut vo brenerskiot system. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 399 E, 589 019 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 320 

22 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

1 000 000 m3/den Max /den 2 600 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

110 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

6.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 53 oC(max)      47 oC(min)      50 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 
Suv 20.5 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                                                             ISKZ Barawe za dozvola 

12 

Referenten broj na to~ka na emisija: A2-3 (Oxak od vre}ast filter na стара su{ara  za ruda), од 2015 не е во функција 
 

Site podatoci od merewata na emisijata na gasovo na su{arata za ruda vo Еуроникел Industri se dadeni vo slednata tabela: 
 

Datum 
Temperatura 

(oC) 

Protok 

na gas 

(Nm3/h) 

Sodr`ina na gasot Pra{ina 

O2 

(%) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO2 

(%) 
(mg/Nm3) (kg/h) 

17.07.2013 73.6 11 344 15.57 917.91 136.32 378.59 4.12 43.27 0.49 

29.01.2015 81.7 24 239 16.22 5.84 93.60 82.42 3.174 47.23 1.14 

26.04.2005 53 26 414 20.7 0.0 5.72 0.0 0.1 16.85 0.45 

Sredno 69.43 20 665 17.5 307.9 78.54 150 2.5 35.78 0.7 

 

 

 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 
1 345 

Nema 

podatoci 

98 
(Prema 

Proektot) 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

35.8 47.2 0.7 1.1 5 544 8 712 

O2 

Nema podatoci 

17.5% sredno, 20.7% max. 

CO 307.9 917.91 5 10.41 39 600 82 447 

SO2 78.54 136.32 1.91 2.27 15 127 18 000 

NOx 150 378.59 3.15 4.3 24 948 34 056 

CO2 2.5% sredno, 4.12% max. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-4 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na mlin 1 za ruda 

 (EN 08 16 60) 

Opis: 

Otpadniot gas se sozdava pri melewe na rudata vo mlin 

br.1. Sistemot za ~istewe na gasot ja sobira pra{inata 

sozdadena pri melewe i pri transportot na somelenata 

ruda. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 366 E, 589 102 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 250 

12 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 1 930 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

80 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 65 oC(max)      Ostanatoto ne e mereno 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Ne e mereno 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-4 (Oxak od vre}ast filter na mlin 1 za ruda), не е во функција od 2015 година 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 

85 000 
(Prema 

Proektot 

Nema 

podatoci 

5 500 
(Prema 

Proektot) 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

48.83 
150 

(Prema 

Proektot) 

0.57 
9.7 

(Prema 

Proektot) 

4 514 
75 000 
(Prema 

Proektot) 

 

Soglasno merewata izvrшeni vo 2013 godina. Nikoga{ ne e merena emisijata na gasovi od ovaa oprema. Isto taka, prema originalniot proekt 

nema podatoci za ostanatite parametri (sodr`ina na SO2, CO, CO2, NOx i O2). 

Od druga strana, gasot ne pretrpuva termi~ka i hemiska promena. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-5 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na mlin 2 za ruda 

 (EN 08 17 90) 

Opis: 

Otpadniot gas se sozdava pri melewe na rudata vo mlin 

br.1. Sistemot za ~istewe na gasot ja sobira pra{inata 

sozdadena pri melewe i pri transportot na somelenata 

ruda so lentast transporter do Kula 4 i Kula 5. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 366 E, 589 096 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 250 

12 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 1 930 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

80 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 65 oC(max)      Ostanatoto ne e mereno 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Ne e mereno 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-5 (Oxak od vre}ast filter na mlin 2 za ruda), не е во функција од 2015 година. 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 

85 000 
(Prema 

Proektot 

Nema 

podatoci 

5 500 
(Prema 

Proektot) 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

41.02 
150 

(Prema 

Proektot) 

0.61 
9.7 

(Prema 

Proektot) 

4 831 
75 000 
(Prema 

Proektot) 

 

Согласно мерењата извршени во 2013 година. Nikoga{ ne e merena emisijata na gasovi od ovaa oprema. Isto taka, prema originalniot proekt 

nema podatoci za ostanatite parametri (sodr`ina na SO2, CO, CO2, NOx i O2). 

Od druga strana, gasot ne pretrpuva termi~ka i hemiska promena. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-6 

Izvor na emisija: 
Oxak od elektrostati~ki filter, prva linija 

 (EN 12 11 54) 

Opis: 

Otpadniot gas se sozdava vo sistemot Lepol re{etka- 

Rotaciona pe~ka. Vo Rotacionata pe~ka se sogoruva 

mazut, петролкокс, лигнит, биомаса i гума, vo Lepol 

re{etkata samo mazut и петролкокс. Gasot od ovoj 

sиstem odi vo atmosferata preku elektrostati~ki 

filter, za pro~istuvawe. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 295 E, 588 722 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

5 400 

60 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982, 2012 нов 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

13 000 000 m3/den Max /den 24 000 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

997 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

7.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 110.6 oC(max)      50.0 oC(min)      71.2 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 
Suvo 19.5 %O2 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      330 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-6 (Oxak od elektrostati~ki filter, prva linija) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis 
na tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 

2 000 
(Prema 

Proektot) 

Nema 

podatoci 

1 400 
(Prema 

Proektot) 

Elektrostati~

ki filter. 

25.39 27.49 12.69 14.66 100 505 116 107 

O2 

Nema podatoci 

18% sredno, 18.41% max. 

CO 28.47 72.5 21.85 30.94 173 052 245 045 

SO2 137 177.32 66.30 95.25 525 096 754 380 

NOx 59.21 69.7 17.69 18.92 140 104 149 850 

CO2 2.3% sredno, 2.59% max. 

 

Vo Инсталацијата elektrostati~kiot filter od prvata linija be{e restartiran 2001 godina. Rabote{e do Maj, 2004 godina, koga be{e zapran 

i be{e startirana vtorata linija. Prvata linija povtorno be{e startirana vo April, 2005 godina. 
Во 2012 година е инсталиран комплетно нов ЕСФ паралелно до стариот. 
 

Datum 
Temperatura 

(oC) 

Protok 

na gasot 
(Nm3/h) 

Sostav na gasot Pra{ina 

O2 

(%) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO2 

(%) 
(mg/Nm3) (kg/h) 

25.04.2018 112.50 459964.01 17.52 41.66 122.04 69.95 2.59 24.93 13.29 

30.07.2018 116.4 425943.12 18,09 36,25 111.54 69.7 2.31 23.75 10.12 

31.10.2018 127.5 537151.37 18.41 72.50 177.32 41 1.95 27.49 14.66 

Sredno 118.8 474352.8 18 28.47 137 59.21 2.3 25.39 12.69 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-7 

Izvor na emisija: 
Oxak od elektrostati~ki filter, vtora linija 

 (EN 12 11 55) 

Opis: 

Otpadniot gas se sozdava vo sistemot Lepol re{etka- 

Rotaciona pe~ka. Vo Rotacionata pe~ka se sogoruva 

mazut, петролкокс, лигнит, биомаса i гума, vo Lepol 

re{etkata samo mazut и петролкокс. Gasot od ovoj sиstem 

odi vo atmosferata preku elektrostati~ki filter, za 

pro~istuvawe. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 382 E, 588 790 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

5 400 

60 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

2004, 2008 нов 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

10 200 000 m3/den Max /den 24 000 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

997 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

7.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 103 oC(max)      68 oC(min)      83 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 
Suvo 17.6 %O2 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      333 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-7 (Oxak od elektrostati~ki filter, vtora linija) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 

2 000 
(Prema 

Proektot) 

Nema 

podatoci 

1 400 
(Prema 

Proektot) 

Elektrostati~ki 

filter. 

25.68 26.16 12.98 13.88 102 801 109 929 

O2 

Nema podatoci 

18.3% sredno, 18.47% max. 

CO 35.6 40.84 22.84 32.08 180 893 254 073 

000 
SO2 116.3 157.3 59.53 83.49 471 478 661 241 

NOx 90.0 115 17.69 18.92 140 105 149 846 

CO2 2% sredno, 2.09% max. 

 

Vo Инсталацијата elektrostati~kiot filter od vtorata linija е startiran vo Maj, 2004 godina. Od April, 2005 godina raboti kontinuirano, 

zaedno so prvata linija. 
Во 2008 година е инсталиран комплетно нов ЕСФ паралелно до стариот. 
 

          

Datum 
Temperatura 

(oC) 

Proto na 

gas 

(Nm3/h) 

Sostav na gasot Pra{ina 

O2 

(%) 

CO 

(mg/Nm3) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO2 

(%) 
(mg/Nm3) (kg/h) 

27.04.2018 108.4 533235.10 18.32 32.08 103.9 31.43 2.07 26.07 13.88 

30.07.2018 111.1 453856.16 18.47 40.84 87.69 41.68 2.09 26.16 11.87 

02.11.2018 113.7 530774.63 18.07 33.75 157.3 32.8 1.67 24.8 13.2 

Sredno 880 19,920.4 18.3 35.6 116.3 284.2 2 25.68 12.98 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-10 

Izvor na emisija: 
Oxak od elektro pe~ka  број 1 

 (EN 14 10 26) 

Opis: 

Otpadniot gas sozdaden vo elektro pe~kata (gas sozdaden 

za vreme na naknadnata redukcija na metalnite oksidi) 

odi vo dva posebni vla`ni sistemi za ~istewe. 

Pre~isteniot gas od obata sistemi, niz zaedni~ki oxak 

(laden oxak), odi vo atmosferata. 

Site vrednosti koi se dadeni vo ovoj del se odnesuvaat 

za parametriте на ladnite oxaci. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 320 E, 588 672 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 366 

46 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

Startirana vo 2014 godina 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 2 700 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

112 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 79 oC(max)      Drugite ne se mereni 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Ne e mereno 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      365 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-10 (Oxak od elektro pe~ka  бр.1) 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis 
na 

tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina na 

pra{ina 

Nema 

podatoc

i 

48 000 
(Prema 

Proektot) 

Nema 

podatoci 
1 000 

(Prema 

Proektot) 

Sistemot za 
pro~istuvawe 
na gasovi 

квенчер-

скрубер е 

pu{tен vo 

rabota во 2014 
година.  

16.9 20 0.35 1.7 3 066 14 892 

O2 Nema podatoci 
Startirana vo 2014 godina 

15.25% sredno, 17.6% max. 

CO 5.92 10 0.12 1 1051 8760 

SO2 5.42 10 0.11 1 963.6 8760 

NOx 17.48 50 0.37 1 3241.2 8760 

CO2 
4.31% sredno, 20% max. 

 
 

 

Zabele{ka: 

Podatocite za emisijata na pra{ina od ladnite oxaci od elektro pe~ka, pretstaveni kako sredni vrednosti, se zemeni od 

резултатите од извршените мерења во 2015 година.  
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-11 

Izvor na emisija: 
Oxak od elektro pe~ka бр. 2 

 (EN 14 10 26) 

Opis: 

Otpadniot gas sozdaden vo elektro pe~kata (gas sozdaden 

za vreme na naknadnata redukcija na metalnite oksidi) 

odi vo dva posebni vla`ni sistemi za ~istewe. 

Pre~isteniot gas od obata sistemi, niz zaedni~ki oxak 

(laden oxak), odi vo atmosferata. 

Site vrednosti koi se dadeni vo ovoj del se odnesuvaat 

za parametriте нa ladnite oxaci. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 311 E, 588 672 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 366 

46 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

Startirana vo  2014 godina 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

Ne e mereno Max /den 2 700 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

112 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

Ne e mereno 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 79 oC(max)      Drugite ne se mereni 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Ne e mereno 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      365 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-11 (Oxak od elektro pe~ka бр. 2) не е во функција од 2020 година 
 

Parametar Pred da se tretira Kratok opis 
na 

tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina na 

pra{ina 

Nema 

podatoc

i 

48 000 
(Prema 

Proektot) 

Nema 

podatoci 
1 000 

(Prema 

Proektot) 

Sistemot za 

pro~istuvawe 

na gasovi 

квенчер-
скрубер е 
pu{tен vo 

rabota во 2014 
година.  

17.92 20 0.42 1.7 3 591 4 205 

O2 Nema podatoci 
Startirana vo 2014 godina 

12.8% sredno, 20% max. 

CO 8.34 10 0.2 1 1 752 8760 

SO2 8.58 10 0.2 1 1 752 8760 

NOx 15.7 50 0.37 1 3 241 8760 

CO2 
18.81% sredno, 20% max. 

 

Zabele{ka: 

Podatocite za emisijata na pra{ina od ladnite oxaci od elektro pe~ka, pretstaveni kako sredni vrednosti, se zemeni od резултатите од 

извршените мерења во 2018 година. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-12 

Izvor na emisija: 
Oxak od Konvertor 

 (EN 14 10 26) 

Opis: 

Otpadniot gas sozdaden vo konvertorot (od 

sogoruvaweto na sulfurot i ostanatite primesi, kako i 

od disocijacija na karbonatite) preku mokor sistem za 

pro~istuvawe (skruber- kven~er) se isfrla vo 

atmosferata. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 364 E, 588 602 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

3 100 (srdno) 

52 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

1982 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

1 300 000 m3/den Max /den 2 600 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

112 000 m3/h 
Minimalna brzina na 
protok 

3.5 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 55 oC(max)      39 oC(min)      46 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 
Suvo 20.5 %O2 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den      112.5 denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-12 (Oxak od Konvertor) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis 
na tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 

Nema 

podatoci 

20 000 
(Prema 

Proektot) 

Nema 

podatoci 

2 200 
(Prema 

Proektot) 

Sistemot za 

pro~istuvawe 

na gasovi so 

skruber- 

kven~er. 

14.05 18.2 1.34 1.62 3 601 4 355 

O2 

Nema podatoci 

19.8% sredno, 20.5% max. 

CO 100.41 200 9.59 13 25 778 35 000 

SO2 16.22 20 1.55 3 4 166 8 064 

NOx 8.88 9.2 0.85 1.34 2 285 3 602 

CO2 0.85% sredno 1.8% max. 

 

Procesot na desurfurizacija vo Konvertorot e diskontinuiran. Vremeto za edna {ar`a (proces na desulfurizavija) e 90 minuti. Za eden den 

se izveduvaat pet procesi na desulfurizacija (pet {ar`i). Toa zna~i, 1.800 {ar`i za edna godina. 

Vkupnoto vreme na emisijata na gasot od mokriot gasen sistem e 112.5 denovi. Srednata vrednost na protokot na gasot iznesuva 46 221.7 Nm3/h. 

Podatocite za emisijata na pra{ina od конвертор, pretstaveni kako sredni vrednosti, se zemeni od резултатите од извршените мерења во 

2018 година. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-13 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na su{ara Бернарди 1 

 (EN 06 14 56) 

Opis: 

Homogeniziranate izdrobena ruda se su{i so direkten 

kontekt na topli gasovi, proizvedeni so sogoruvawe na 

mazut vo brenerskiot sиstem. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 419 E, 588 959 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 320 

22 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

2007 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

1 800 000 m3/den Max /den 2 300 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

98 000 m3/h 
Minimalna brzina 
na protok 

6.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 150  oC(max)      80 oC(min)      100 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  vla`no 

.......... %O2 

Suv 20.0 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 60 min/h       24 h/den    330 дenovi/god 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-13 (Oxak od vre}ast filter na su{ara  Бернарди 1) не е во функција од 2015 година 
 

 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 
300 

200-400 19 25 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

20 50 1 2.4 8 000 19 000 

Prema proektot 

O2 

Nema podatoci 

20.0% sredno, 20.5% max. 

CO 9.0 18.0 0.4 0.8 3 100 6 300 

SO2 3.5 5.7 0.15 0.25 1 200 1 900 

NOx 1.27 2.54 0.055 0.11 435 900 

CO2 1.2% sredno, 4.6% max. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-14 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na su{ara Бернарди 2 

 (EN 06 14 56) 

Opis: 

Rudata se su{i so direkten kontakt na topli gasovi (vo 

obratna nasoka na dvi`eweto na rudata), proizvedeni 

so sogoruvawe na mazut vo brenerskiot sistem. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 399 E, 589 051 N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 000 

20 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

2009 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

1 800 000 m3/den Max /den 2 800 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

118 000 m3/h 
Minimalna brzina 
na protok 

6.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 150 oC(max)      80 oC(min)      100 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  
vla`no 

.......... %O2 

Suv 20.0 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 
60 min/h       24 h/den      330 

denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-14 (Oxak od vre}ast filter na su{ara  Бернарди 2), не е во функција од 2015 година 
 

 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 
300 

200-400 19 25 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

20 50 1 2.4 8 000 19 000 

Prema proektot 

O2 

Nema podatoci 

20.0% sredno, 20.5% max. 

CO 9.0 18.0 0.4 0.8 3 100 6 300 

SO2 3.5 5.7 0.15 0.25 1 200 1 900 

NOx 1.27 2.54 0.055 0.11 435 900 

CO2 1.2% sredno, 4.6% max. 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija  Ref. Br. A2-15 

Izvor na emisija: 
Oxak od vre}ast filter na su{ara za ruda Бернарди 3 

 (EN 06 14 56) 

Opis: 

Izdrobenata i homogenizirana ruda se su{i so 

direkten kontakt na topli gasovi (vo obratna nasoka 

na dvi`eweto na rudata), proizvedeni so sogoruvawe na 

mazut vo brenerskiot system. 

Geografska lokacija po Nacio-
nalniot koordinaten sistem (12 

cifri, 6E, 6N): 
579 495E, 589 026N 

Detali za ventilacijata 
Dijametar (mm): 

Visina nad povr{ina (m): 

 

1 000 

20 

Datum na zapo~nuvawe so emitu-
vawe: 

2009 

 

Karakteristiki na emisijata: 
 

(i)            Volumen koj se emituva: 

Sredna 
vrednost /den 

1 800 000 m3/den Max /den 2 300 000 m3/den 

Maksimalna 
vrednost/~as  

98 000 m3/h 
Minimalna brzina 
na protok 

6.0 m/s 

(ii)            Drugi faktori: 

Temperatura 150  oC(max)      80 oC(min)      100 oC(sredno) 

Izvori od sogoruvawe: 

Volumenskite izrazi izrazeni kako   suvo;  
vla`no 

.......... %O2 

Suv 20.0 

 

(iii)            period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni, ili }e se 

sozdadat, vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe) 

 

Periodi na emisija (sredno): 
60 min/h       24 h/den      330 

denovi/godina 
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Referenten broj na to~ka na emisija: A2-15 (Oxak od vre}ast filter na su{ara  Бернарди 3), не е во функција од 2015 година 
 

Parametar 

Pred da se tretira 

Kratok opis na 
tretmanot 

Kako oslobodeno 

mg/Nm3 kg/h mg/Nm3 kg/h kg/god 

Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. Sredno Max. 

Sodr`ina 

na pra{ina 
300 

200-400 19 25 

Vre}ast filter za 

pro~istuvawe na 

otpadniot gas 

20 50 1 2.4 8 000 19 000 

Prema proektot 

O2 

Nema podatoci 

20.0% sredno, 20.5% max. 

CO 9.0 18.0 0.4 0.8 3 100 6 300 

SO2 3.5 5.7 0.15 0.25 1 200 1 900 

NOx 1.27 2.54 0.055 0.11 435 900 

CO2 1.2% sredno, 4.6% max. 
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Pomali emisii vo atmosferata: Tabela VI.1.4 
 

Referenten broj 
na to~ka na 

emisija 
Opis 

Detali na emisijata Primenet 
sistem za 

namaluvawe 
(filtri ....) 

Materijal (mg/Nm3) (Kg/h) (Kg/god) 

A3-1 Vre}ast filter na bunker za primarno izdrobena ruda 

Pra{ina 

140 3.5 25 000 

Vre}ast 

filter 

A3-2 Vre}ast filter na KULA 1 140 1.2 9 500 

A3-3 Vre}ast filter na KULA 2 (odzemena ruda) 140 2 16 000 

A3-4 Vre}ast filter na bunker za vla`na ruda pred su{ara 140 0.2 1 600 

A3-5 Vre}ast filter na bunker za su{ena ruda 142 1.9 15 000 

A3-6 Vre}ast filter na bunker za niklov koncentrat 142 2.4 20 000 

A3-7 
Vre}. filter na bunker za pra{ina od od dvata el.st. 

filtri 
150 0.7 6 340 

A3-8 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 1 130 0.2 1400 

A3-9 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 1 130 0.2 1400 

A3-10 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 1 130 0.2 1400 

A3-11 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 1 130 0.2 1400 

A3-12 Vre}ast filter na bunker za koks, linija 1 130 0.2 1400 

A3-13 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 1, linija 2 130 0.2 1400 

A3-14 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 2, linija 2 130 0.2 1400 

A3-15 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 3, linija 2 130 0.2 1400 

A3-16 Vre}ast filter na bunker za lignit br. 4, linija 2 130 0.2 1400 

A3-17 Vre}ast filter na bunker za koks, linija 2 130 0.2 1400 

A3-18 Vre}ast filter na bunker za varovik  130 1.2 3 300 

 

Nikoga{ ne e merena emisijata na gasovi od ovaa oprema. Site podatoci se prema Originalniot proekt. Od druga strana, prema 

Originalniot proekt nema podatoci za ostanatite parametri (sodr`ina na SO2, CO, CO2, NOx i O2). 

Gasot ne pretrpuva termi~ka i hemiska promena. 
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Aneks 4. Сумарни резултати од континуираниот мониторинг на емисии на двете линии во РЕ Пелетизација за 2016 година 

 

 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

35 

Aneks 5. Резултати од извршени мерења на емисија во воздух од Технолаб 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

36 

 
 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

37 

 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

38 

 
 

 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

39 

 
 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

40 

 
 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

41 

 
 



 

 

 

 

Еуроникел Industri                       Prilog VI.1.1                                        

                       ISKZ Barawe za dozvola 

42 

 


