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Emisii vo kanalizacija 
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I. LOKACIJA 

Vodite od kanalizacijata vo Еуроникел Industri se tretiraat vo bio-fizi~ka 

stanica za pro~istuvawe (Putoks). Celokupnata koli~ina na ovaa voda najprvo odi vo 

sobiren podzemen rezervoar za pro~istuvawe na mehani~kite ne~istotii, a potoa vo 

komorite za biolo{o pro~istuvawe. Pro~istenata voda od ovaa postrojka se prazni vo 

Ju`niot otvoren kanal, kako edinstvena to~ka na emisija vo kanalizacijata vo Еуроникел 

Industri, to~kata SE-1. 
 

Podolu prika`anata karta ja dava lokacijata na ovaa emisiona to~ka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokacija na Putoks stanicata 

Putoks 
 

Otpadna voda 
 

Atmosf. Voda 
 

Industr. Voda 
 

Surova voda 
 

Crna Reka 

Cevovod 
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II. STANICA ZA PRO~ISTUVAWE 

 Ovaa pre~istitelna stanica ja tretira otpadnata sanitarna voda- voda za piewe, voda 

od centralnata kujna, site kupatila i toaleti, i t.n. 

 

 Ovoj pogon e dizajniran za potrebite od sanitarna voda na 1 500 rabotnici. Vo 

Еуроникел Industri rabotat okolu 800 rabotnici. 

Tehni~kite karakteristiki za ovaa instalacija se dadeni vo Aneks 1. 

 Putoks stanicata e pogon za pro~istuvawe na otpadna voda na osnova na mehani~ko- 

biolo{ka metoda, so koristewe na aktivna muq. Podelena e na ~etiri komori: 

 Vo prvite dve komori doa|a do talo`ewe na cvrstite ~asti~ki, 

 Potoa, otpadnata voda, pro~istena od cvrstite ~asti~ki, protekuva vo tretata 

biolo{ka komora, 

 Potoa, sistemot na pro~istuvawe prodol`uva so aktivna muq, 

 Kone~no, sistemot na pro~istuvawe zavr{uva so sekundarno, naknadno, 

talo`ewe. 

Pro~istenata voda od ovoj sistem se prazni vo Ju`niot otvoren kanal, potoa vo Crna 

Reka. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelata VI.3.1 e dadena vo Aneks 2. 

 

III. MONITORING 

Tabelata VI.3.2 e dadena vo Aneks 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogon za pro~istuvawe na otpadna voda 
Putoks 



 

 

 

Еуроникел Industri                                                         Prilog VI.3                                                ISKZ Barawe za dozvola 

3 

IV. ANEKSI 

Vo Aneks 1 se dadeni tehni~kite karakteristiki za ovaa instalacija. 

Vo Aneks 2 e dadena Tabela VI.3.1. 

Vo Aneks 2 e dadena Tabela VI.3.2. 
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Aneks 1 Tehni~ki karakteristiki na Putoks stanicata 
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Aneks 2 Tabela VI.3.1 (Ispu{tawe vo kanalizacija) 

 

 

 

To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br SE-1 

Lokacija na povrzuvawe so 

kanalizacijata 
Putoks stanica, 300 m Ju`no od Topilnicata 

Referenci od Nacionalniot 

Koordinaten Sistem (10 

cifri, 5 E; 5 N) 
579 094 E, 588 131 N 

Ime na prevzema~ot 

na otpadni vodi 
Еуроникел Industri 

Finalno odlagawe Ju`en otvoren kanal, potoa vo Crna Reka 

 

Detali za emisiite: 
 

     (i)                   Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 570 m3 Maksimalno/den Nema podatoci 

Maksimalna 

vrednost/~as 
Nema podatoci   

 

 

     (ii)                   Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe) 

 

 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 
60 minuti/~as       24 ~asovi/den     365 denovi/godina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Еуроникел Industri                                                                 Prilog VI.3                                                        ISKZ Barawe za dozvola 

6 

Aneks 3 Tabela VI.3.2 (Ispu{tawe vo kanalizacija- karakteristiki na emisijata) 

 

(Podatoci za sanitarno- higienski kvalitet na otpadni vodi od „JZU centar za Javno Zdravle ”- Veles, od Oktomvri, 2019 godina) 

 

To~ka na emisija Ref. Br: SE-1 (voda od Putoks stanicata) 
 

Parametar 

Pred da se tretira 
MDK 
(mg/L) 

Kako {to e oslobodeno 
% 

Efikasnost (mg/L) kg/den kg/godina (mg/L) kg/den kg/godina 

I. Mikrobiolo{ki parametri 

Najverojaten broj na 

koliformni bakterii 

(br. Bakterii vo 1 l) 

240 000   100 000 50 000    

Стрептококи кои 

потекнуваат од фекалии 

(br. vo 1 l) 

1 0 0  

II. Fizi~kо-хемиски parametri 

Temperatura (oC) 12 15 12 

pH  9.5 8.85 

Вкупен фосфор  1 0.007 

Elektrolitiska 

sprovodlivost pri 20⁰C 

(s/cm) 

 1000 592 

TSS 67 38 14 000 30.0 35 19.6 7 154  
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Parametar 
Pred da se tretira MDK 

(mg/L)) 

Kako {to e oslobodeno % 
Efikasnost 

(mg/L) kg/den kg/godina (mg/L) kg/den kg/godina 

III.Hemiski parametri 

BKP5  25 5.43 

HPK  125 0.8 

Nitriti kako N 0.092 0.052 19.1 1 0.024 0.013 4.9  

Nitrati kako N 1.81 1.0 376.0 2 0.678 0.38 139  

Hloridi 18 10.2 3 743 200 24.1 13.53 4 940   

Sufati 24 14.1 5 157 250 110 61.78 22 548  

Fe 0.73 0.42 152 2 0.35 0.197 71  

Mn 0.100 0.05 20.8 2 0.012 0.007 2.5  

Amonijak 1.07 0.61 222 10 0.15 0.084 30.7  

 

  


