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I. LOKACIJA NA EMISIJATA VO POVR{INSKI VODI 

Vo Еуроникел Industri postoi edna to~ka na emisija vo povr{inska voda и тоа SW2. 

Po izgradbata na системот за рециркулација и прочистување на отпадни води во 2013 година, 
водата која што доаѓа од лигнитско одделение се зафаќа и со цевки се носи во пумпната станица од 
каде што заедно со останатата вода која што доаѓа од топилницата со помош на пумпи се враќа 
назад во згуснивачите а потоа во таложните базени на прочистување. Заради тоа, од емисионата 
точка SW1, дадена на сликата, од 2013 година нема емисија и истата претставува само потенцијална 
точка на емисија, од која што може да се очекува емисија само во случај на пообилни врнежи 

од дожд. При пообилни врнежи од дожд, мали количества на вода може да се појават некогаш и 

кон северниот канал. Ова е уште една потенцијалнa точка на емисија која на сликата е означена со 

SW3. Na podolu prika`anata karta e dadena lokacijata na ovie to~ki na emisija: 

 
Слика1. Локација на точка на емисија и потенцијалните  точки на емисија 

X SW3 
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Tabelata VI.2.1 e dadena vo Aneks 1. 

 

II. EMITIRANA MATERIJA 

 

II.1. VODA {TO IZLEGUVA OD ЕУРОНИКЕЛ INDUSTRI 

 

Во Еуроникел Индустри технолошка вода се користи за: 

- Влажнење на рудата во процесите на гранулација и пелетизација; 

- Производство на индустриска пареа за загревање на мазут и греење на 

административните простории; 

- Мокро прочистување на отпадните гасови од електропечките и конверторот; 

- Миење на работните површини и улиците на локацијата; 

- Санитарни потреби. 

Посебно третирана (деминерализирана) вода се користи за ладење на електропечките и 

дополнување на системите за производство на водена пареа. 

 

 

II.2. POTENCIJALNI MATERII VO VODATA PRI EMISIJATA VO POVR{INSKI VODI 

Vo podolu prika`anata tabela e daden pregled na materiite koi mo`at da se najdat vo 

vodata od Еуроникел Industrи : 

 

 

To~ka na 
emisija 

Poteklo na vodata Emitirani materii Indikatori 

SW2 
(patot za 

[ivec) 

Preliv od talo`nite 

bazeni 

Kal TSS 

Par~iwa od ruda TSS, Fe, Ni 

Par~iwa od varovik (var) TSS, pH 

Voda od vrne`ite 
Par~iwa od ruda TSS, Fe, Ni 

Kal TSS 

 

 

 

Zabele{ka: 
Рudaта која се користи во производствениот процес e `elezoniklonosna ruda. Бидејќи, 
нikelot ne se rastvora vo vodata pri normalna kiselost, ako gi izvadime TSS (vkupna 

sodr`ina na cvrsti ~asti~ki) od vodata, isto taka sme go izvadile i celiot nikel  od vodata. 

 

II.3. MESE~EN MONITORING 

 Vo okolinata na Еуроникел Industri e voveden mese~en monitoring na povr{inskata 

voda. 

 Tabelata VI.2.2 e dadena vo Aneks 2. 
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III. SISTEM ZA NAMALUVAWE 

 

Во 2010 година е направена физибилити студија за третман на отпадните води со која се 

овозможува значително зголемување на степенот на рециркулација на технолошката вода. 

Системот е изграден во 2013 година а во него се вклучени и згуснувачите од погонот за мокра 

магнетна сепарација којшто е исфрлен од употреба кратко по првиот старт на инсталацијата 

во 1982 година.  

Дополнителна карактеристика на новиот систем на рециркулација на водата е таа што во 

него се вклучени и водите кои потекнуваат од лигнитско одделение. Имено, пред испустот 

SW-1 тие се упатуваат во пумпната станица и заедно со останатите води се пумпаат во 

згуснивачите, а оттаму во лагуна (таложни базени) и повторно кон точките на користење. 

Што значи Точката на емисија SW1 од 2013 година претставува само потенцијална точка на 

емисија. Емисија од оваа точка нема, но може да се појави ретко, при некои пообилни врнежи 

на дожд. 
Избистрената вода се користи за дополнување на локалните рециркулациони системи за 

прочистување на гасовите од печките и конверторот.  

Цврстите честички (главно ситна фракција на руда) паѓаат на дното на згуснивачите и на 
таложните базени. Генерираниот мил (руда + вода) од дното на згуснувачот и од таложните 
базени се вади со помош на багер.  

Со инсталирањето на овој систем се добиваат неколку предности:  

Отпадните води од Инсталацијата се филтрирани пред да се испуштат во реципиентот. Рудата 

која се враќа во процесот има економска вредност (најситната руда содржи најмногу Ni);  

Потрошувачка на вода e намалена бидејќи истата вода кружи;  

Фугитивните емисии се намалуваат бидејќи сите површини во Инсталацијата се прскаат со 

вода. 

 

Lokacijata na talo`niте bazeni e dadena na podolu prika`anata karta: 

 

Слика 2. Локација на таложни базени 

Talo`ni bazeni 
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Kartata на ovaa oprema e dadena vo Aneks 3, а приказ на системот за рециркулација и 

таложење на отпадни води е даден во Анекс 4. 

 

IV. ANEKSI 

Aneks 1: Tabela VI.2.1 

Aneks 2: Tabela VI.2.2 

Aneks 3: Kartata na talo`nite bazeni 

Анекс 4: Приказ на системот за рециркулација и таложење на отпадни води 
 

 

Aneks 1: Tabela VI.2.1 (Emisii vo povr{inska voda) 

 

To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br. SW 2 

Izvor na emisija 
Preliv od talo`nite bazeni (прочистена вода од 
Систем за рециркулација и прочистување) 

Lokacija 
Izlez vo Ju`niot otvoren kanal, na patot za selo 

[ivec, pod mostot od patot za troska. 

Referenci od Nacionalniot 

Koordinaten Sistem (10 cifri, 

5 E; 5 N) 
579 365 E, 588 242 N 

Ime na recipientot (reka, ezero 

…..) 
Ju`en kanal(Crna Reka) 

Protok na recipientot: 60 L/s                                            (protok pri suvo vreme) 

Kapacitet na prifa}awe na 

otpad (dozvolen samo 

pre~istitelen kapacitet) 

Nema podatoci 

 

Detali za emisiite: 
 

     (i)                   Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den 5 400 m3 Maksimalno/den Nema podatoci 

Maksimalna 

vrednost/~as 
Nema podatoci   

 

     (ii)                   Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~at po~etok so 

rabota/zatvorawe) 

 

 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 
60 minuti/~as       24 ~asovi/den     365 denovi/godina 
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Potencijalni toчki na emisija: 
 

To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br. SW 1 (потенцијална ) 

Izvor na emisija 

Voda od oddelenieto za ligniт i gara`a. Оваа вода се 
праќа во пумпна станица од каде се носи на 
прочистување. Можна е емисија само при пообилни 
врнежи. 

Lokacija Izlez vo Ju`niot otvoren kanal, blizu do parkingot 

Referenci od Nacionalniot 

Koordinaten Sistem (10 cifri, 5 

E; 5 N) 
579 597 E, 588 242 N 

Ime na recipientot (reka, ezero..) Ju`en kanal (Crna Reka) 

Protok na recipientot: Нема податоци 

Kapacitet na prifa}awe na otpad 

(dozvolen samo pre~istitelen 

kapacitet) 

Nema podatoci 

 

Detali za emisiite: 
 

     (i)                   Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den Нема податоци Maksimalno/den Nema podatoci 

Maksimalna 

vrednost/~as 
Nema podatoci   

 

     (ii)                   Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etokot so 

rabota/zatvorawe) 

 

 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 

Можна е емисија само при пообилни врнежи.  

 

minuti/~as        ~asovi/den      denovi/godina 
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To~ka na emisija: 
 

To~ka na emisija Ref. Br. SW 3 (потенцијална ) 

Izvor na emisija 
Voda кон северен канал. Можна е емисија само при 
пообилни врнежи. 

Lokacija Izlez vo северниот otvoren kanal. 

Referenci od Nacionalniot 

Koordinaten Sistem (10 cifri, 5 

E; 5 N) 
21⁰56’37’’ E, 41⁰26’40’’ N 

Ime na recipientot (reka, ezero..) Severen kanal (Crna Reka) 

Protok na recipientot: Нема податоци 

Kapacitet na prifa}awe na otpad 

(dozvolen samo pre~istitelen 

kapacitet) 

Nema podatoci 

 

Detali za emisiite: 
 

     (i)                   Emitirano koli~estvo 

Prose~no/den Нема податоци Maksimalno/den Nema podatoci 

Maksimalna 

vrednost/~as 
Nema podatoci   

 

     (ii)                   Period ili periodi za vreme na koi emisiite se sozdadeni ili }e se sozdadat, 

vklu~uvaj}i dnevni ili sezonski varijacii (da se vklu~i po~etokot so 

rabota/zatvorawe) 

 

 

Periodi na emisija 

(sredna vrednost) 

Можна е емисија само при пообилни врнежи.  

 

minuti/~as        ~asovi/den      denovi/godina 
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Aneks 2: Tabela VI.2.2(Emisii vo povr{inska voda- karakteristiki na emisijata) 

 

 

To~ka na emisija Ref. Br: SW 2 (Glavna emisija- preliv od talo`nite bazeni) 
 

Parametar 

Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno 

% 
Efikasnost 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

~as 

(mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na ~as 

 (mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

TSS 

Isto kako oslobodeno 

(nema tretman) 

35 35  66 225  

Fe 1 1  1 892  

Ni 0.13 0.13  245  

Cr 0.01 0.01  18.9  

Co 0 0  0  

pH 8.85 8.85  8.85  

 

Резултатите во табелата се согласно мерењата извршени од надворешна лабораторија во 2020 година (метали), како и мерењата од ЈЗУ Центар за јавно 

здравје Велес во 2019 година (pH и TSS) при проток од 60 l/s. 
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To~ka na emisija Ref. Br: SW 1 (voda od odelenieto za lignit) Потенцијална точка 
 

Parametar 

Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno 

% 
Efikasnost 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

~as 

(mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na ~as 

 (mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

TSS 

Isto kako oslobodeno 

(nema tretman) 

Nema podatoci 

(не се вршат мерења) 

Fe 

Ni 

Cr 

Co 

pH 
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To~ka na emisija Ref. Br: SW 3 (voda кон северен канал) Потенцијална точка 
 

Parametar 

Pred da se tretira Kako {to e oslobodeno 

% 
Efikasnost 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

~as 

(mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost na 

den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na ~as 

 (mg/L) 

Maks. 

prose~na 

vrednost 

na den 

 (mg/L) 

kg/den kg/godina 

TSS 

Isto kako oslobodeno 

(nema tretman) 

Nema podatoci 

(не се вршат мерења) 

Fe 

Ni 

Cr 

Co 

pH 
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Aneks 3: Kartata na talo`nite bazeni 
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Aneks 4:  Sistem za рециркулација и таложење на отпадни води  
 

 


