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I. IZVORI NA FUGITIVNATA EMISIJA 

Vo Topilnicata pri Еуроникел Industri fugitivnite emisii mo`at da se sozdadat 

pri rakuvaweto so цврстите горива vo Topilnicata. 
 

I.1. ZAPOZNAVAWE 

Vo 2014 godina, kako godina vo koja se rabote{e so poln kapacitet, vo Инсталацијата se 

upоtrebeni вкупно 243 000 toni цврсти горива: 

 

Vid na materijalot Potro{eno vo 2018 (t) 

Lignit 112 000 

Кокс 48 000 

биомаса 66 000 

гума 17 000 

Vkupno 243 000 

 

I.2. SKLADIRAWE 

Vo Oddelot za priem, skladirawe i raspredelba na lignit i koks postojat bunkeri, vo 

koi pove}eto od materijalot e skladiran vo niv. Ovie bunkeri se podeleni na 52 dela so {to 

se ovozmo`uva selektivno skladirawe na surovinite prema tipot, vremeto na dostava i t.n. 

 Me|utoa, so namera da ja zgolemime koli~inata na skladiraniot materijal, del od 

ovie surovini se skladiraat i nadvor od bunkerite. Ova skladirawe mo`e da predizvika 

fugitivna emisija na pra{ina. 

 Od druga strana, sposobnosta na samozapalivost na lignitite (osobeno su{eniot 

lignit) mo`e da predizvika fugitivna emisija na ~ad i gasovi.  

 Vo sekoj slu~aj, ovie fugitivni emisii se dobro locirani i ne se golema gri`a za 

okolinata na Еуроникел Industri. 
 

I.3. RAKUVAWE I TRANSPORT (VREME I ЗАЧЕСТЕНОСТ) 

I.3.1 BUNKERI 

Materijalot od bunkerot se prazni preku poseben odzema~, a potoa, so 

sistem od lentasti transporteri se dostavuva do rotacionite pe~ki. Odzema~ot za lignit 

{eta na {ini pod bunkerite. Odzemaweto na lignitot od bunkerite e po slobodna 

gravitavija. Potoa, odzema~ot go prefrla lignitot na lentast transporter (prema odnapred 

izgotveniot redosled, vo zavisnost od potrebite). Potoa so ostanatite lentasti 

transporteri lignitot se donesuva vo bunkerite za lignit (~etiri bunkeri) i koks (eden 

bunker) nad edna od rotacionite pe~ki. Ovaa operacija mo`e da predizvika fugitivna 

emisija, osobeno pri transportot na su{enite lignite. 

Treba da se napomene deka skladiraweto vo bunkerite se izveduva direktno od 

istovarot na lignitot pri `elezni~kiot prevoz, ili preku poseben sistem od kamionskiot 

prevoz. Vo sekoj slu~aj postojat pove}e mo`nosti za skladirawe na lignitot vo bunkerite, pa 

duri i koga toj e vremeno odlo`en na nadvore{noto skladi{te. 

 

I.3.2 NADVORE{NO SKLADI{TE VO DVOROT  

Na nadvore{noto skladi{te цврстите горива mo`at da se istovarat so 

direktno praznewe na kamionite. I ovaa operacija mo`e da predizvika fugitivna emisija, 

osobeno pri transportot na su{enite ligniti. 

 

I.3.3 PRENOS NA JAGLENITE DO ROTACIONITE PE~KI 

Jaglenite od bunkerite nad rotacionite pe~ki se dostavuvaat do niv so 

lentast transporter so vaga i poseben sistem.  
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II. POTENCIJALNI EMISII 

II.1. ZAPOZNAVAWE 

Potencijalnite emisii vo vozduhot se onie emisii na gasovi i pra{ina vo 

atmosferata koi mo`at da se pojavat povremeno, vo nevoobi~aeni situacii vo tekot na 

tehnolo{kiot proces, no obi~no, pri normalno rabotewe ne se javuvaat.  
 

Vo Еуроникел Industri mo`eme da izdvoime tri izvori na potencijalni emisii: 

 Dizel generator za kriti~en napon so dva oxaka i 

 Pomo{ni oxaci nad komorata za naknadno sogoruvawe od obete Lepol re{etki 

 Toplite oxaci od Elektro Peчки 

 

II.2. DIZEL GENERATOR ZA KRITI~EN NAPON 

Еуроникел Industri e opremen so dva dizel generatori za proizvodstvo na elektri~na 

energija od dizel gorivo. Ovie generatori, locirani blizu zgradata na glavnata 

traformatorska stanica vo topilnicata, se dizajnirani  da startiraat momentalno pri bilo 

kakov prekin vo normalnoto snabduvawe so elektri~nata energija. Sekoj generator e 

dizajniran so maksimalna моќност od 2 200 KW i potro{uva~ka na dizel gorivo od 250 l/h.  

 Proizvedenata elektri~na energija od ovie generatori, vo slu~aj pri normalno 

snabduvawe, ja snabduva opremata koja e najva`na za tehnolo{kiot proces, ili da ja za{titi 

od o{tetuvawe (kriti~no osvetluvawe, pumpite za voda za ladewe, ventilatorite za vozduh 

za ladewe na dnoto na elektro pe~ka, ladewe na ku}i{teto na konvertor i holding pe~ka, 

pomo{nite motori na rotacionite pe~ki i pomo{nite oxaci na lepol re{etka, 

kompresorite za vozduh, i mnogu drugi delovi od opremata). 

 Dizel gorivoto se snabduva so pumpi od eden rezevoari od 3 toni (smesteni do 

generatorskite pumpi), koj pak se snabduva od eden podzemen rezevoar, so kapacitet od 60 

toni. 

 Ovaa oprema se pu{ta vo rabota sekoj ponedelnik, nautro, so cel da se proveri 

kondicionalnata spremnost. Sekoj test trae 30 minuti. Вообичаено, ovie generatori се 

pu{tаат vo rabota samo za testirawe. Toa zna~i deka годишно obata generatori raboтат 

околу 40 ~asovi, so potro{uva~ka od okolu 10 toni dizel gorivo. 

 

II.3. POMO{NI OXACI NA LEPOL RE{ETKA 

Sistemot Lepol re{etka- Rotaciona pe~ka mo`e da zapre so rabota, neplanirano 

(zaradi bilo koja pri~ina- defekt na opremata, problemi vo tehnolo{kiot proces, i t.n.), 

ili planirani zastoi (promena na ognootporniot materijal, popravka ili zamena na 

oprema). 

So cel da se za{titi termo opremata (posebno lanecot na Lepol re{etkata, 

~eli~niot pla{t i ognootporniot materijal na Rotacionata pe~ka), proizvedeniot topol 

gas (od sogoruvawe na mazutot vo brenerite i sogoruvaweto na lignitot) vremeno se usmeruva 

kon pomo{nite oxaci (zaobikoluvaj}i ja prethodno koristenata oprema).  

Za kratok period gasot ne patuva niz elektrostati~kiot filter, no se usmeruva kon 

atmosferata preku poma{niot oxak, nepro~isten. 

 На пример вo 2005 godina prvata linija Lepol re{etka- Rotacion pe~ka ima{e dva 

planirani zastoi. Za ova vreme, proizvedeniot topol gas be{e usmeren kon pomo{niot oxak 

20 ~asovi. Вообичаено, topliot gas се usmerува kon pomo{niot oxak 20 ~asovi zaradi 

neplanirani zastoi. 

 

II.4. ТОПЛИ ОЏАЦИ НА ЕЛЕКТРО ПЕЧКИ 

Со исполнување на активност бр.18 од Оперативниот План во 2014 година, а тоа е 
Поставување на систем за отпрашување на Електропечка бр.1 и Електропечка бр.2, во 
функција се ставени Ладните оџаци на електропечките кои се означени како извори на 
емисија А2-10 и А2-11. Ова значи престанок со работа на топлите оџаци од електропечките, 
кои во А – дозволата за усогласување со оперативен план од 2014 година, се означени како:  
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Испуст од топол оџак бр. 1 на електропечка бр. 1  (означен како А2.8а). 

Испуст од топол оџак бр 2 на електропечка бр. 1  (означен како А2.8б). 

Испуст од топол оџак бр. 1 на електропечка бр. 2  (означен како А2.9а). 

Испуст од топол оџак бр 2 на електропечка бр. 2 (означен како А2.9б).  

Овие испусти стануваат емитери само во итни случаи и не се вбројуваат во постојаните 

емитери (точки на емисија во воздух, табела 6.1.1 од Дозволата за усогласување со оперативен 

план.). 

 

III. ANEKSI 

Vo Aneks 1 e prika`ana kartata od fugitivnite emisii vo Topilnicata (Rakuvawe so 

цврсти горива) i to~kite od potencijalnite emisii vo Topilnicata 

(Dizel generator za kriti~en napon i Pomo{ni oxaci na lepol re{etka 
 

Vo Aneks 2 e dadena Tabelata VI.1.5- potencijalnite emisii 
 

Vo Aneks 3 e dadena Tabelata VI.1.5- fugitivni emisii 
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Aneks 1. Karta na fugitivnite i potencijalnite emisii vo Topilnicata 
 

 

 

 

 

 

А2-8 А2-9 
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Aneks 2. Tabela VI.1.5  Potencijalni emisii vo atmosferata 
 

Referenten 
broj na 

to~kata na 
emisijata 

Opis 
Defekt koj mo`e da ja 
predizvika emisijata 

Detali za emisijata 
(Potencijalni maks. emisii) 

Materijal mg/Nm3 kg/h 

A4-1 

Dva dizel generatori 

Maksimalna моќност 2 200 KW 
Potro{uva~ka: 250 litri/~as dizel gorivo 

 

Po pravilo, ovaa emisija treba da bide kratka. Vo 

slu~aj na pogolem zastoj na snabduvawe so elektri~na 

energija od glavnata transformatorska stanica, 

Topilnicata prekinuva so rabota. 

Teoretski, maksimalniot protok na stvoreniot gas od 

sogoruvawe, би бил: 2 500 do 3 000 Nm3/h (suva baza) 

Zastoi od bilo kakva 

pri~ina so snabduvawe 

so elektri~na energija 

od glavnata transfor-

matorska stanica vo 

Topilnica 

^ad / O2 / CO 

/ NOx / CO2 

Ne e mereno. Standarden 

gas od sogoruvawe na dizel 

gorivo 

A4-2 SO2 
O~ekuvame 

350 mg/Nm3 

O~ekuvame 

1.0 kg/h 

A4-3 

Pomo{en oxak na komorata za naknadno sogoruvawe na 
Lepol re{tka, linija 1  

Protok na gas (sredno): 20 000 Nm3/h 

 

Zastoi (planirani ili 

neplanirani) na siste-

mot Lepol re{etka  

Rotaciona pe~ka 

Pra{ina 

2 000 

(prema 

Proektot) 

40 

(prema 

Proektot) 
A4-4 

Pomo{en oxak na komorata za naknadno sogoruvawe na 
Lepol re{tka, linija 2 

Protok na gas (sredno): 20 000 Nm3/h 

 
Зачувани стари 

ознаки 
А2-8 

Топол оџак бр. 1 на електропечка бр. 1  (означен како А2.8а). 

  Топол оџак бр 2 на електропечка бр. 1  (означен како А2.8б). Zastoi (planirani ili 

neplanirani) na Електро 
печките 

Прашина 
CO   

NOx  

SO2  

CO2 

2000 
1000 
1000 
1000 
8% 

20 

10 

10 

10 

/ 

Зачувани стари 

ознаки 
А2-9 

Топол оџак бр. 1 на електропечка бр. 2  (означен како А2.9а). 

  Топол оџак бр 2 на електропечка бр. 2  (означен како А2.9б). 
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Aneks 3. Tabela Fugitivni emisii vo atmosferata 
 

Referenten broj na to~ka na emisija:   Nadvore{no skladi{te i za цврсти горива i Pretovarna kula 13 

 
 

Lokacija/Opis 
Defekt koj mo`e da predizvika 

emisijata 

Detali za emisijata 
(Fugitivni emisii) 

Materijal 

Rabotno vreme 

min/~as ~as/den den/god 

Rakuvawe so lignit i koks: 

Site vidovi na цврсти горива vo Topilnicata doa|aat so 

kamioni ili so `elezni~ki transport (vagoni). Istovarot 

I skladiraweto se vr{i vo zatvoreni bunkeri ili na 

nadvore{no skladi{te. Od tuka materijalot se dostavuva 

do obete rotacioni pe~ki so sиstem na lentasti 

transporteri, pretovarna kula i posebni odzema~i. Pri 

istovarot na vozilata (pogolemata koli~ina od 

materijalot e su{en lignit) se sozdava pra{ina, osobeno 

pri pretovarot na Kula 13. 

Emisijata mo`e da predizvika 

talo`ewe na pra{ina okolu 

opremata. 

Natalo`enata lignitska pra{ina 

se sobira i se transportira na 

posebno mesto od nadvore{noto 

skladi{te. 

Lignitska 

pra{ina 
40 16 330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


